




15.12.2009

FLEXWELL-Fernheizkabel® FHK

Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben für den Tiefbau
Grabenabmessungen

5.550

FLEXWELL-Fernheizkabel®  Typ			   30/91	 39/116	 60/148	 75/171	 98/220	 200/310

						      98/171	 127/220

							       147/220

Außendurchmesser FHK 	 d	 mm	 94	 121	 156	 178	 233	 313

Grabentiefe Tmin 	 bei SLW 60 1)	m	 0.80	 0.85	  0.85	 0.90	 0.95	 1.05

Mindestüberdeckungshöhe t	 bei SLW 60	 m	 0.60	 0.60	 0.60	 0.60	 0.60	 0.60

Grabenbreite B		  m	 0.50	 0.55	 0.60	 0.65	 0.75	 0.95

Arbeitsraumbreite 2B		  m	 1.00	 1.10	 1.20	 1.30	 1.50	 2.00

Arbeitsraumlänge Lk		  m	 0.50	 0.50	 1.00	 1.00	 1.50	 2.50

Graben-Mindestradien2) Rmin.	 	 m	 1.00	 1.20	 1.50	 2.00	 4.00	 5.00

Grabenaushub 3) 	 bei SLW 60	 m3/m	 0.40	 0.47	 0.51	 0.59	 0.72	 1.00

Sandfüllung		  m3/m	 0.14	 0.16	 0.18	 0.20	 0.24	 0.39
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Abb. 1: 	 Grabengrundriss Abb. 2:	 Grabenquerschnitt 
Schnitt A-A

Aufbau

1	 FLEXWELL-Fernheizkabel® (FHK)
2	 Anschlussverbindung
3	 Dichtungsbuchse (Mauerdurchführung)
4	 Arbeitsraum vor Gebäuden und Schächten
5	 Trassenwarnband (Lieferung durch
	 BRUGG Rohrsysteme, Verlegung bauseits)
6	 Sandfüllung (Korngröße 0 - 4 mm)
7	 Verfüllmaterial (wiederverwendbares Aushubmaterial)

Graben- und Arbeitsraumabmessungen, Aushub- und Sandfüllmenge

1) 	SLW 60 = 100 kN Radlast nach DIN 1072
2) 	Kleinere Radien nur nach Rücksprache mit BRUGG Rohrsysteme
3) 	Aushubmengen ohne Berücksichtigung der Böschungsneigung

x = min 0.1

B Angaben in m

Die Grabenbreiten „B“ sind empfohlene Werte. Bitte allgemein gültige technische Regeln, Richtlinien und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
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FLEXWELL-Fernheizkabel® FHK

Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben für den Tiefbau
Mauerdurchbrüche

5.555

Abb. 3:   Mauerdurchbruch FLEXWELL-Anschlussverbindung

Abb. 4:   Mauerdurchbruch bei Einschleifmethode

Bei der Einschleifmethode sind die Mauerdurchbrüche entsprechend der Rohrleitungsführung und den untenstehenden 
Maßangaben zu erweitern (ggf. Gebäudestatik bauseits prüfen).

Abmessungen Mauerdurchbruch, Wandabstände		

FHK	 30/91	 39/116	 60/148	 75/171	   98/220	 200/310
				    98/171	 127/220
					     147/220
a	 0.26	 0.24	 0.22	 0.21	 0.18	 0.10
b	 0.35	 0.45	 0.50	 0.55	 0.65	 0.85
h	 0.20	 0.25	 0.30	 0.35	 0.40	 0.50
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Aufbau

1	 FLEXWELL-Fernheizkabel® (FHK)
2	 Anschlussverbindung
3	 Mauerdurchführung
4	 Beton (bauseits wasserdicht zu verschließender Mauerdurchbruch)

Angaben in m
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FLEXWELL-Fernheizkabel® FHK

Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben für den Tiefbau
Kernbohrungen

5.560

Kernbohrungen für Doyma-Dichtungen s. Arb.Bl. 5.335

Bezugsmasse für Kernbohrungen

A	 Achsabstand
B	 Kernbohrungsdurchmesser
C	 Abstand Grabensohle-Rohrachse
D	 Durchmesser Mauerdurchführung

	 FHK-Typ	 A	 B	 C 	 D
	   30/  91	 260	 250	   50	 160
	   39/116	 310	 300	   60	 185
	   60/148	 310	 300	   80	 221
	   75/171	 360	 350	   90	 243
	   98/171	 360	 350	   90	 243
	 127/220	 410	 400	 120	 298
	 147/220	 410	 400	 120	 298
	 200/310	 410	 400	 120	 298
	 200/310	 460	 450	 155	 378

*) gilt nur für Standard-Mauerdurchführung

C

A

OK Grabensohle

BB

Ø D Ø B

Angaben in mm

Kernbohrungsabmaße*
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FLEXWELL-Fernheizkabel® FHK

Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben für den Tiefbau
Durchgangsverbindung

5.565

Abb.1: Arbeitsraum für die Durchgangsverbindung (Seitenansicht)

Abb.2: Arbeitsraum für die Durchgangsverbindung (Draufsicht)

FHK-Typ	 A	 A1	 B	 B1

  30/  91	 1.5	 2.5	 0.5	 1.5

  39/116	 1.5	 2.5	 0.55	 1.55

  60/148	 1.5	 2.5	 0.6	 1.6

  75/171	 2.0	 2.5	 0.65	 1.65

  98/171	 2.0	 4.0	 0.65	 1.65

  98/220	 2.0	 4.0	 0.75	 1.75

127/220	 2.0	 4.0	 0.75	 1.75

147/220	 2.0	 4.0	 0.75	 1.75

200/310	 2.0	 5.0	 1.00	 2.00	

Im Reparaturfall muss für die Ausbiegung der FLEXWELL-Fernheizkabel® das Maß A1 um 2.5 m vergrößert werden.
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Aufbau

1	 FLEXWELL-Fernheizkabel®
2	 Durchgangsverbindung       
3	 Sandfüllung (0 - 4 mm Rundkorn)
4	 Verfüllmaterial (wiederverwendetes Aushubmaterial)

Angaben in m

Grabenabmaße
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FLEXWELL-Fernheizkabel® FHK

Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben für den Tiefbau
T-Verbindung, Abzweig nach unten

5.570

Abb. 1:	 Verbindung, Arbeitsraum (Draufsicht) 
	  	 Maßangaben gelten für alle FHK-Typen

Abb. 2: 	T-Verbindung, Arbeitsraum 
		  Abzweig nach unten (Querschnitt) 

Grabenabmaße, Abzweig nach unten (Abb. 2)

	 FHK	 FHK Abzweigleitung

	 Haupt-

	 leitung

		  30/91	 39/116	 60/148	 75/171	 98/171	 98/220	 127/220	 147/220	 200/310

	   30/  91	 0.23

	   39/116	 0.23	 0.25

	   60/148	 0.23	 0.25	 0.28

	   75/171	 0.23	 0.25	 0.28	 0.30

	   98/171	 0.23	 0.25	 0.28	 0.30	 0.32

	   98/220	 0.23	 0.25	 0.28	 0.30	 0.32	 0.34

	 127/220	 0.23	 0.25	 0.28	 0.30	 0.32.	 0.34	 0.36

	 147/220	 0.23	 0.25	 0.28	 0.30	 0.32	 0.34	 0.36	 0.36

	 200/310	 0.19	 0.21	 0.24	 0.26	 0.28	 0.30	 0.32	 0.32	 0.36

H = Maß des Höhenunterschiedes zwischen Grabensohle Hauptleitung und Grabensohle Abzweigleitung 

0.9
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≈ 1.3≈ 1.3 1.8 1.8
0.90.9
0.250.25
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0.1
0.3

H

mind. Überdeckung 0.6

Grabensohle Hauptleitung

Aufbau

1	 FLEXWELL-Fernheizkabel®
2	 T-Verbindung       
3	 Sandfüllung (0 - 4 mm Rundkorn)
4	 Verfüllmaterial (wiederverwendetes
	 Aushubmaterial)

Angaben in m
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FLEXWELL-Fernheizkabel® FHK

Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben für den Tiefbau
T-Verbindung, Abzweig nach oben

5.575

Abb. 1:	 T-Verbindung, Arbeitsraum (Draufsicht) 
		  Maßangaben gelten für alle FHK-Typen

Abb 2:	 T-Verbindung, Arbeitsraum 
		  Abzweig nach oben (Querschnitt) 

Aufbau

1	 FLEXWELL-Fernheizkabel®
2	 T-Verbindung       
3	 Sandfüllung (0 - 4 mm Rundkorn)
4	 Verfüllmaterial (wiederverwendetes
	 Aushubmaterial)

Grabenabmaße,  Abzweig nach oben (Abb. 2)

	 FHK	 FHK Abzweigleitung

	 Haupt-

	 leitung

		  30/91	 39/116	 60/148	 75/171	 98/171	 98/220	 127/220	 147/220	 200/310

	   30/  91	 0.23

	   39/116	 0.25	 0.25

	   60/148	 0.28	 0.28	 0.28

	   75/171	 0.30	 0.30	 0.30	 0.30

	   98/171	 0.32	 0.32	 0.32	 0.32	 0.33

	   98/220	 0.34	 0.34	 0.34	 0.34	 0.35	 0.35

	 127/220	 0.36	 0.36	 0.36	 0.34	 0.38	 0.38	 0.36

	 147/220	 0.36	 0.36	 0.36	 0.36	 0.38	 0.37	 0.36	 0.36

	 200/310	 0.40	 0.40	 0.40	 0.40	 0.40	 0.40	 0.40	 0.40	 0.36

H = Maß des Höhenunterschiedes zwischen Grabensohle Hauptleitung und Grabensohle Abzweigleitung 

1324

0.6

0.3

H

mind. Überdeckung 0.6

Grabensohle

Hauptleitung

1.8

0.9

0.9

≈ 1.3≈ 1.3 1.8 1.8
0.90.9
0.250.25

Angaben in m



15.12.2009

FLEXWELL-Fernheizkabel® FHK

Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben für den Tiefbau
Hauseinführungsbogen

5.580

Abb. 1:	 Hauseinführungsbogen
	 Querschnitt

Aufbau

1	 FLEXWELL-Fernheizkabel®
2	 HD-PE-Schrumpfmuffe
3	 Hauseinführungsbogen, 1.5 x 1.5 m, 90°
4	 Schrumpfmanschette
5	 Labyrinthdichtung
6	 Endkappe       
7	 Sandfüllung (0 - 4 mm Rundkorn)
8	 Verfüllmaterial (wiederverwendetes
	 Aushubmaterial)
9  Rohrhalterung

Abb. 2:	 Hauseinführungsbogen
		  Draufsicht

	 FHK-Typ	 Mindestmaße

		  B	 a	 a2 2)	 b	 h	 T max.

		  Graben-	 seitlicher	 Wandabstand	 Länge	 Breite	 Entfernung

		  breite	 Wandabstand	 bis Mitte 	 des	 des	 bis

			   bis Mitte 	 Durchbruch	 Durchbruchs	 Durchbruchs	 Unterkante

			   Durchbruch				    Fundament

	   30/  91	 0.50	 0.30	 0.15	 0.49	 0.20	 1.00

	   39/116	 0.55	 0.32	 0.16	 0.53	 0.25	 1.00

	   60/148	 0.60	 0.34	 0.16	 0.57	 0.30	 0.98

	   75/171	 0.65	 0.36	 0.17	 0.62	 0.35	 0.98

	   98/171	 0.65	 0.38	 0.18	 0.66	 0.35	 0.97

	   98/220	 0.75	 0.41	 0.20	 0.72	 0.40	 0.96

	 127/220	 0.75	 0.42	 0.20	 0.74	 0.40	 0.95

	 147/220	 0.75	 0.43	 0.21	 0.77	 0.40	 0.93

	 200/310	 0.95	 0.53	 0.26	 0.95	 0.50	 0.92

1)	Auf Grabensohle gemessen
2)	Maß a2 ermittelt unter der Annahme, dass keine Behinderung der Bogenformstücke durch Fundamente etc. vorliegt.
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FLEXWELL-Fernheizkabel® FHK

Technische Änderungen vorbehalten.

Abstand zu anderen Versorgungsleitungen
5.585

Unmittelbar im Bereich erdverlegter Fernwärmeleitungen ist die Erdreichtemperatur höher als normal.

Die Übertragungsleistung erdverlegter Elektroleitungen kann dadurch beeinflusst werden. Es sind daher angemessene 
Mindestabstände zwischen den Versorgungs- und Fernwärmeleitungen erforderlich (s. auch VDE 0100 und VDE 0101).

Abb. 1: Kreuzende Leitungen

Abb. 2: Parallel liegende Leitungen

1	 Fernwärmeleitung
2	 andere Versorgungsleitung
3	 Abstandsgrenze

Tabelle 1:
Mindestabstand zu kreuzenden Leitungen

	 Art der Versorgungsleitung	 Mindestabstand

	 1-kV-, Signal-, Messkabel	 0.3

	 10-kV- oder ein 30-kV-Kabel	 0.6

	 mehrere 30-kV-Kabel oder	 1.0

	 Kabel über 60 kV

	 Gas- und Wasserleitungen	 0.2

	                             Angaben in m

Tabelle 2:
Mindestabstand zu parallel liegenden Leitungen

	 Art der Versorgungsleitung	 Mindestabstand

		  Parallelführung

		  Länge

		  5 m 	 > 5 m

	 1-kV-, Signal-, Messkabel	 0.3	 0.3

	 10-kV- oder ein 30-kV-Kabel	 0.6	 0.7

	 mehrere 30-kV-Kabel oder 	 1.0	 1.5

	 Kabel über 60 kV

	 Gas- und Wasserleitungen	 0.4	 0.4

		  Angaben in m
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