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CALPEX®-Fernwärmeleitung CPX

Technische Änderungen vorbehalten.

Montagewerkzeug
allgemein und für Schraubverbindung

1.530

Ablängen und Abisolieren Schrumpfen

Bei Schrumpfarbeiten wird empfohlen, Handschuhe zu tragen 
Hammer als Hilfswerkzeug

Ablängen und Abisolieren

Rohrabschneider für PEX-Rohr 

Schraubenschlüssel Astlochbohrer für Schaumeinfüllöffnung bei Muffen

Putzmittel und Putzlappen

Messer zum Entfernen der Dämmung

Die Säge dient zum Schneiden des Mantel-
rohres und der Dämmung 

Das Schrumpfen von Schläuchen und Muffen wird  mit dem Gasbren-
ner ausgeführt 
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CALPEX®-Fernwärmeleitung CPX

Technische Änderungen vorbehalten.

Montagewerkzeug
für Verbindung mit Schiebehülsen

1.535

Werkzeug manuell für PEX Ø 22 - 40 mm (ein Koffer)

Aufweitwerkzeug bis Ø 32 mm
(Basiswerkzeug)

Verpresswerkzeug bis Ø 40 mm
Aufweitwerkzeug für Ø 40 mm
(Basiswerkzeug)

Aufweitkopf bis Ø 32 mm Aufweitkopf ab Ø 40 mm Verpressjoch Ø 22 - 40 mm

Werkzeug hydraulisch für PEX Ø 50 - 110 mm (zwei Koffer)

Werkzeug elektro-hydraulisch für PEX Ø 125 - 160 mm (zwei Koffer)

Werkzeug hydraulisch zum Verpressen und Aufweiten 
Ø 50 - 110 mm inklusiv Fusspumpe (Basiswerkzeug)

Aufweitkopf 
Ø 50 - 110 mm

Verpressjoch 
Ø 50, 63 mm

Reduktion Ø 75/90 mm
zu Joch Ø 110 mm

Werkzeug hydraulisch zum Verpressen und Aufweiten 
Ø 125 - 160 mm inklusiv Fusspumpe (Basiswerkzeug)

Aufweitkopf 
Ø 125 - 160 mm

Verpressjoch 
Ø 160 mm

Reduktion Ø 125 mm
zu Joch Ø 160 mm

1 Koffer mit Basiswerkzeug
inkl. Aufweitköpfe und Joch

Koffer mit Basiswerkzeug
(ohne Aufweitköpfe und Joch)

Koffer mit Aufweitköpfen
und Verpressjoch

Koffer mit Aufweitköpfen
und Verpressjoch

Koffer mit Basiswerkzeug
(ohne Aufweitköpfe und Joch)
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CALPEX®-Fernwärmeleitung CPX

Technische Änderungen vorbehalten.

Heizband, Sanitär 10 bar
Einzug, Fühler, Verbindung

1.540

1. Einzug des Heizbandes
1. Rohr gerade neben Graben (ohne Bogen) ausrollen. Mantel kürzen 
und Kanal entfernen. Von einer Seite Glasfaserrute (ø 6,5 mm) durch 
Kanal stossen. Bei Längen bis 30 m kann Heizband direkt eingestossen 
werden.

2. Heizband oder Einzugsschnur mit Rute verbinden (Loch ins Band 
bohren) und Heizband einziehen.

3. Isolation entfernen

4. Muffenverbindung

Durchgangsverbindung L ≤ Lmax* 
Einspeisung von einer Seite

Heizbandtrennung L > Lmax*
Einspeisung von beiden Seiten (beide Seiten ≤ Lmax)

Heizband vor Feuchtigkeit schützen
* Lmax = max. erlaubte Länge Heizband

Heizbandkanal auf einer Länge von 300 mm freilegen und abschnei-
den. Endabschluss  montieren, Dämmaterial einpassen, Abdichten mit 
Muffenset «Durchgangsverbindung».

Die Lieferung und Montage des Heizbandes und -Zubehörs erfolgt durch den Installateur!

2. Installation des Temperaturfühlers für Frostschutz
Der Temperaturfühler muss auf dem Mediumrohr gegenüber dem Heizband installiert werden. Er muss an der kältesten Stelle des Rohres montiert 
werden (ausserhalb des Gebäudes). Zu diesem Zweck Mantel auf einer Fläche 10 x 7 cm aufschneiden und abschälen, Schaum 10 x 7 cm aus-
schneiden, Temperaturfühler mit Klebeband am Innenrohr fixieren, Loch mit mitgeliefertem Dämmaterial füllen, Füllkleber S1113 unter und über 
Temperaturfühlerkabel anbringen (siehe Skizze), Abdichtung mit Abdichtungsset.

Glasfaserrute

Heizband

CALPEX®

Temperaturfühlerkabel

Schrumpfschlauch Füllkleber  S 1113,60 mm lang Schrumpfschlauch Temperaturfühler

ca. 10 cm

ca. 120 mm

ca
. 7

 c
m

250 mm 300 mm

Heizband

(HWAT-R; FS-B-2X)

Heizbandverbindung

(S-06 für HWAT-R und FS-B-2X)

Heizband

(HWAT-R; FS-B-2X)

Endabschluss

(E-03 für HWAT-R und FS-B-2X)

Mantel um 120 mm kürzen und den freigelegten 
Heizbandkanal abschneiden.

CALPEX®

CALPEX®

CALPEX®

CALPEX®

CALPEX® CALPEX® CALPEX® CALPEX®


