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Flexible solutions





	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	FLEXWELL - Fernheizkabel®

werkseitig vorgefertigtes und endgeprüftes Rohrverbundkonstruktion in doppelwandiger Ausführung

flexibel, selbstkompensierend, doppelwandig, wärmegedämmt
Betriebstemperaturen:
von –169°C bis 150ºC

Auslegung: PN 16 / PN 25

bestehend aus:

einem gewelltem Edelstahlinnenrohr, Überwachungsadern zur lückenlosen Überwachung der gesamten Rohrleitung, einer Wärmedämmung aus flexiblem FCKW-freien Polyurethan-Hartschaum, einem gewellten Edelstahlmantelrohr sowie einem durchgehendem Korrosionsschutz aus einer Polymentschicht und einem nahtlos aufextrudierten Polyethylen-Mantel, entsprechend AGI-Arbeitsblatt Q 167.

Für Heizungsleitung:

Für Brauchwasserleitung:

Ausführung: FHK Arb.-Blatt 5.115

Bauvorhaben:
___________________________

Betriebsdaten:
Temperatur:
_____  °C


Druck: 
_____  bar


Medium:
________________

lfd. m Typ FHK   30/91
    DN 25

lfd. m Typ FHK   39/116
DN 32

lfd. m Typ FHK   60/148
DN 50

lfd. m Typ FHK   75/171
DN 65

lfd. m Typ FHK   98/171
DN 80

lfd. m Typ FHK   98/220
DN 80

lfd. m Typ FHK 127/220
DN 100

lfd. m Typ FHK 147/220
DN 125

lfd. m Typ FHK 200/310
DN 150

	

	

	
	
	
	Übertrag:
	



	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	FHK - Anschlussverbindung
zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung von Innen- und Außenwellrohr, sowie für den Übergang auf weiterführende Rohrleitungen,

mit Anschlussvorrichtung für die Überwachungsanlage

Für Heizungsleitung:

Für Brauchwasserleitung: 
FHK - Anschlussverbindung in den Ausführungen:
Typ GR
FHK Arb.-Blatt 5.315
Graphitringdichtung
DN25 - DN65,  PN25

Typ DE
FHK Arb.-Blatt 5.320
Verbindung
DN80 – DN125,  PN16

Nur für Heizungsleitung:
FHK - Anschlussverbindung in den Ausführungen:
Typ A
FHK Arb.-Blatt 5.320
Verbindung
DN80 – DN125,  PN16
Typ G:
FHK Arb.-Blatt 5.325
Schweißverbindung
DN25 – DN150,  PN 25
Stück Typ FHK   30/91 
DN 25

Stück Typ FHK   39/116 
DN 32

Stück Typ FHK   60/148 
DN 50

Stück Typ FHK   75/171 
DN 65

Stück Typ FHK   98/171 
DN 80

Stück Typ FHK   98/220 
DN 80

Stück Typ FHK 127/220 
DN 100

Stück Typ FHK 147/220 
DN 125

Stück Typ FHK 200/310 
DN 150


	

	

	
	
	
	Übertrag:
	



	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	FHK - Durchgangsverbindung

zur Verbindung von zwei FLEXWELL – Rohrleitungen vom Typ FHK kompl. mit Anschlussverbindungen inkl. PE-HD-Verbindungsmuffe
Für Heizungsleitung:

Für Brauchwasserleitung:
FHK - Durchgangsverbindung in den Ausführungen:

Typ PN 16:
FHK Arb.-Blatt 5.305

DN25 – DN125,
PN16

Typ PN 25:
FHK Arb.-Blatt 5.310
geschweißt
DN25 – DN150,
PN25

Stück Typ FHK   30/91 
DN 25

Stück Typ FHK   39/116 
DN 32

Stück Typ FHK   60/148 
DN 50

Stück Typ FHK   75/171 
DN 65

Stück Typ FHK   98/171 
DN 80

Stück Typ FHK   98/220 
DN 80

Stück Typ FHK 127/220 
DN 100

Stück Typ FHK 147/220 
DN 125

Stück Typ FHK 200/310 
DN 150


	
	

	
	
	
	Übertrag:
	



	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	T-Verbindung
für FLEXWELL-Fernheizkabel®,

wärmeisoliert, mit feuchtigkeitsdichtem äußeren PE-LD- 

Korrosionsschutz

Erforderliche Anschlussverbindungen sind nicht enthalten.

Ausführung: FHK Arb.-Blatt 5.300
Heizungsleitung:

DN .../ DN Abzweig

Brauchwasserleitung:
DN .../ DN Abzweig

Bitte Ausführung und Dimension bei der Bestellung angeben.


Typ FHK = Hauptleitung/Abzweig
Stück Typ FHK   30/91 
DN   25 / DN ...

Stück Typ FHK   39/116 
DN   32 / DN ...

Stück Typ FHK   60/148 
DN   50 / DN ...

Stück Typ FHK   75/171 
DN   65 / DN ...

Stück Typ FHK   98/171 
DN   80 / DN ...

Stück Typ FHK   98/220 
DN   80 / DN ...

Stück Typ FHK 127/220 
DN 100 / DN ...

Stück Typ FHK 147/220 
DN 125 / DN ...

Stück Typ FHK 200/310 
DN 150 / DN ...


	
	

	
	
	
	Übertrag:
	


	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	FHK - Hauseinführungsbogen
für scharfwinklige Hauseinführungen oder Einführungen durch die Fundamentplatte,

Bogen 90°, werkseitig vorisoliert,

Schenkellänge 1,5 x 1,5 m,

bestehend aus:

einem DIN - Stahlrohr, einer PUR-Hartschaumdämmung und einem PE-HD Mantelrohr; komplett mit passender Labyrinthdichtung und einer PE-HD-Reduziermuffe.

Erforderliche Anschlussverbindungen sind nicht enthalten.

Erforderliche Halterungen für die Befestigung der Bogen am Mauerwerk sind bauseits einzukalkulieren.

Für Heizungsleitung:

Für Brauchwasserleitung:
Ausführung: FHK Arb.-Blatt 5.350
Stück Typ FHK   30/91 
DN 25

Stück Typ FHK   39/116 
DN 32

Stück Typ FHK   60/148 
DN 50

Stück Typ FHK   75/171 
DN 65

Stück Typ FHK   98/171 
DN 80

Stück Typ FHK   98/220 
DN 80

Stück Typ FHK 127/220 
DN 100

Stück Typ FHK 147/220 
DN 125

Stück Typ FHK 200/310 
DN 150


	
	

	
	
	
	Übertrag:
	



	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	Übergang von FLEXWELL-Fernheizkabel® auf Kunststoffmantelrohr

im Erdreich,

bestehend aus einer PE-HD-Reduziermuffe, Schrumpfschläuchen, PUR-Schaum, Meldeaderverbindung.

Erforderliche Anschlussverbindungen sind nicht enthalten.

Die Schweißnahtverbindung zwischen dem Anschweißende des Übergangsstückes und dem Kunststoffmantelrohr ist bauseits einzukalkulieren.

            Typ FHK


Typ KMR

Stück Typ FHK   30/91
auf
DN   25/90

Stück Typ FHK   39/116
auf
DN   32/110

Stück Typ FHK   60/148
auf
DN   50/125

Stück Typ FHK   75/171
auf
DN   65/140

Stück Typ FHK   98/171
auf
DN   80/160

Stück Typ FHK   98/220
auf
DN   80/180

Stück Typ FHK 127/220
auf
DN   100/200

Stück Typ FHK 147/220
auf
DN   125/225

Stück Typ FHK 200/310
auf
DN   150/200


	
	

	
	
	
	Übertrag:
	


	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	FHK – Mauerdurchführung

Typ: Gussring      
aus profilierter Guss-Dichtungsbuchse mit dauerbeständigem Dichtring, komplett in wasserdichter Ausführung (Herstellen und Verschließen der Mauerdurchbrüche bauseits).

Ausführung: FHK Arb.-Blatt 5.330

Stück Typ FHK   30/91 
DN 25

Stück Typ FHK   39/116 
DN 32

Stück Typ FHK   60/148 
DN 50

Stück Typ FHK   75/171 
DN 65

Stück Typ FHK   98/171 
DN 80

Stück Typ FHK   98/220 
DN 80

Stück Typ FHK 127/220 
DN 100

Stück Typ FHK 147/220 
DN 125

Stück Typ FHK 200/310 
DN 150


	
	

	
	
	
	Übertrag:
	


	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	FHK – Mauerdurchführung

Typ: Ringraumdichtung     

in Gebäude oder Schächten, dicht gegen drückendes Wasser 0,3 bar, bestehend aus je 1 Stck. Ringraum   Dichtungseinsatz Typ A und Typ C40 für Kernbohrung, Faserzement - Futterrohr oder Stahlhülsrohr.
Stahlhülsrohre (mit Korrosionsschutz), Futterrohre oder   Kernbohrungen sind bauseits zu stellen und einzubauen.

Ausführung: FHK Arb.-Blatt 5.335 u. 5.340

Stück Typ FHK   30/91 
DN 25

Stück Typ FHK   39/116 
DN 32

Stück Typ FHK   60/148 
DN 50

Stück Typ FHK   75/171 
DN 65

Stück Typ FHK   98/171 
DN 80

Stück Typ FHK   98/220 
DN 80

Stück Typ FHK 127/220 
DN 100

Stück Typ FHK 147/220 
DN 125

Stück Typ FHK 200/310 
DN 150


	
	

	
	
	
	Übertrag:
	




	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	Hülsrohreinführung           
in Gebäude oder Schächte,

dicht gegen drückendes Wasser,

bestehend aus einem Satz Gleitkufen, aus Reduzierkappe sowie Schrumpfmanschetten zur Abdichtung. 

Das Stahlhülsrohr (mit Korrosionsschutz) ist bauseits beizustellen und einzubauen.

Ausführung: FHK Arb.-Blatt 5.345

Stück Typ FHK   30/91 
DN 25

Stück Typ FHK   39/116 
DN 32

Stück Typ FHK   60/148 
DN 50

Stück Typ FHK   75/171 
DN 65

Stück Typ FHK   98/171 
DN 80

Stück Typ FHK   98/220 
DN 80

Stück Typ FHK 127/220 
DN 100

Stück Typ FHK 147/220 
DN 125

Stück Typ FHK 200/310 
DN 150


	
	

	
	
	
	Summe:
	


	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	E-Preis

EURO
	Ges.-Preis

EURO

	
	
	WIREM® - Anschlussdose BS

für FHK-Fernheizkabel

zur Schleifenverdrahtung an Rohrendpunkten,

aus spritzwassergeschütztem Gehäuse,

Schutzart IP 54/65, Material Duroplast, mit Anschlussklemmen.

liefern und montieren

Stück Anschlussdose

WIREM® – Messanschlussdose BS
für FHK-Fernheizkabel

zum Anschluss eines Handprüfgerätes 

Typ: WIREM BS-MH2

aus spritzwassergeschütztem Gehäuse,

Schutzart IP 54/65, Material Duroplast, mit Anschlussklemmen und Steckbuchse

liefern und montieren

Stück Messanschlussdose

1 Rolle Trassenwarnband 

für FHK-Fernheizkabel

für die unterirdische Verlegung von Fernwärmeleitungen Aufdruck „Achtung Fernwärmeleitung“ 

Rolle a´ 100 m Länge

Stück Trassenwarnband


	
	

	
	
	
	Summe:
	


Ausschreibung


FHK - Hauseinführungsbogen





Ausschreibung


FHK - Durchgangsverbindung








Ausschreibung


FHK - Rohrsystem





Ausschreibung


Übergang / Verbindung


FHK mit KMR





Ausschreibung


FHK – Mauerdurchführung  Typ: Gussring





5.801








5.802








5.805








5.806








5.807








Ausschreibung


FHK - Anschlussverbindung





5.803








5.804








Ausschreibung


FHK – T-Verbindung





Ausschreibung


FHK - Hülsrohreinführung





5.809














5.810








Ausschreibung


FHK - Lecküberwachung





5.808








Ausschreibung


FHK – Mauerdurchführung Typ: Ringraumdichtung














BRUGG Rohrsysteme GmbH -  Adolf-Oesterheld-Str. 31  -  D-31515 Wunstorf

Tel.: (05031) 170-0   Fax: (05031) 170-170     info@brugg.de     www.brugg.de

