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Bauvorhaben:________________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



FLEXWELL - Sicherheitsrohr(
als werkseitig hergestellte Rohrleitungs-Verbundkonstruktion in „Endloslänge“, überwachbar, zum Transport wassergefährdender, brennbarer oder sonstiger gefährlicher Flüssigkeiten und Gase. 

Bauartzulassung-Nr. PTB III/1236, für den Transport von:

 -bestehend aus einem glatten Kupfer-Innenrohr, einem 

gewellten Kupfer-Mantelrohr, einem Kontrollraum zur Lecküberwachung, einer zweifachen Schicht BRUGG-Bitumen und einem Polyethylenmantel als äußeren Korrosionsschutz.

lfd.m 
Typ FSR 16/30

DN 15
Material

-bestehend aus einem gewellten Kupfer-Innenrohr, einer Stahlbandarmierung, einem gewellten Stahl-Mantelrohr, einem Kontrollraum zur Lecküberwachung, einer zweifachen Schicht BRUGG-Bitumen und einem Polyethylenmantel als äußeren Korrosionsschutz.

lfd.m 
Typ FSR 30/48 
DN 25

Material

lfd.m 
Typ FSR 39/60 
DN 32

Material

lfd.m 
Typ FSR 48/71
DN 40

Material

lfd.m 
Typ FSR 60/83
DN 50

Material

lfd.m

Typ FSR 83/120
DN 80

Material

-bestehend aus einem gewellten Edelstahl-Innenrohr, 

Werkstoff-Nr. 1.4571, einer Stahlbandarmierung, einem gewellten Stahl-Mantelrohr, einem Kontrollraum zur Lecküberwachung, einer zweifachen Schicht BRUGG-Bitumen und einem Polyethylenmantel als äußeren Korrosionsschutz.





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM




lfd.m 
Typ FSR 30/48 
DN 25

Material


lfd.m 
Typ FSR 39/60 
DN 32

Material


lfd.m
Typ FSR 60/83 
DN 50

Material


lfd.m
Typ FSR 83/120
DN 80

Material


lfd.m
Typ FSR 127/175
DN 100
Material

-bestehend aus einem gewellten Edelstahl-Innenrohr, 

Werkstoff-Nr. 1.4539, einer Stahlbandarmierung, einem gewellten Stahl-Mantelrohr, einem Kontrollraum zur Leck-Überwachung, einer zweifachen Schicht BRUGG-Bitumen 

Verlegung
- Verlegung in bauseits vorbereitete Gräben
- Verlegung in Schutzrohren

- Verlegung im Gebäude

- Verlegung im Kanal

lfd.m 
Typ FSR 16/30


Montage

lfd.m
Typ FSR 30/48


Montage

lfd.m
Typ FSR 39/60


Montage

lfd.m
Typ FSR 48/71


Montage

lfd.m
Typ FSR 60/83


Montage

lfd.m
Typ FSR 83/120


Montage

lfd.m
Typ FSR 127/175


Montage

Trassenwarnband
-Trassenwarnband für die unterirdische Verlegung des 

  FLEXWELL – Sicherheitsrohres

Rolle 
25 lfd.m



Material

Rolle 
50 lfd.m



Material

Rolle 
100 lfd.m



Material

Rolle 
250 lfd.m



Material




Bauvorhaben:_______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Befestigungsmaterial für die Verlegung im Gebäude oder im Kanal
-Profilankerschiene, 500 mm lang – 

4 Bohrungen


Stück      Befestigungsschiene

Material








Montage

-Profilankerschiene, 250 mm lang –

2 Bohrungen


Stück      Befestigungsschiene

Material








Montage

-Kabelsattelschellen für die Befestigung des FLEXWELL-Sicherheitsrohres( an der Profilankerschiene.


lfd.m 
Typ FSR 16/30


Montage


lfd.m
Typ FSR 30/48


Montage


lfd.m
Typ FSR 39/60


Montage


lfd.m
Typ FSR 48/71


Montage


lfd.m
Typ FSR 60/83


Montage


lfd.m
Typ FSR 83/120


Montage



Typ FSR 127/175

Montage

Anschlußverbindung mit Lötende
für FSR mit glattem Kupferinnenrohr

-bestehend aus einer Messing-Gewindebuchse und einem Schrumpfschlauch.


Stück 
Typ FSR 16/30



Material

1 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV





Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Anschlußverbindung mit Losflansch

für FSR mit gewelltem Kupferinnenrohr

-bestehend aus einer Stahl-Gewindebuchse, einem 

Losflansch nach DIN 2656 und einem Schrumpfschlauch.

Stück 
Typ FSR 30/48
Material

2 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34

Material/AV




Montage

Stück 
Typ FSR 39/60
Material

2 Stab
Typ Lot BRL8.50.34
Material/AV



Montage

Stück 
Typ FSR 48/71
Material  

3 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34
Material/AV



Montage

Stück 
Typ FSR 60/83
Material

4 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34
Material/AV


Montage


 Stück 
Typ FSR 83/120
Material



5 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34
Material/AV




Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Anschlußverbindung mit geteiltem Losflansch
-für FSR mit gewelltem Kupferinnenrohr

-bestehend aus einer Stahl-Gewindebuchse, einem 

Losflansch nach DIN 2656 und einem Schrumpfschlauch.


Stück 
Typ FSR 30/48


Material  

2 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34

Material/AV





Montage

Stück 
Typ FSR 39/60


Material

2
Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material/AV






Montage

 Stück
Typ FSR 48/71


Material

3 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34

Material/A




Montage


Stück 
Typ FSR 60/83



Material

 4 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34

Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 83/120


Material


5Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material/AV






Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Mauerdurchführung

-bestehend aus einer verzinkten Stahlspirale und einem

Polyolefin – Schrumpfschlauch

Stück 
Typ FSR 16/30 

Material







Montage

Stück 
Typ FSR 30/48 

Material







Montage

Stück 
Typ FSR 39/60 

Material







Montage

Stück 
Typ FSR 48/71 

Material







Montage

Stück 
Typ FSR 60/83 

Material

-bestehend aus einer Dichtungsbuchse, einem Dichtungs-

und einem Befestigungsring.

Stück Typ FSR 83/120 


Material







Montage

Stück Typ FSR 127/175 


Material







Montage

Stahlschacht- und Hülsrohreinführung

-
bestehend aus einem geteiltem Distanzstück, einem 

Schrumpfschlauch und einem geteilten Losflansch.

Stück 
Typ FSR 16/30 

Material







Montage

Stück 
Typ FSR 30/48 

Material







Montage

Stück 
Typ FSR 39/60 

Material







Montage

Stück 
Typ FSR 48/71 

Material







Montage

Stück 
Typ FSR 60/83 

Material







Montage

Stück Typ FSR 83/120 


Material







Montage

Stück Typ FSR 127/175 


Material

Material und Montage des Hülsrohres gehören nicht zum Liefer- und Leistungsumfang der BRUGG 

Rohrsysteme GmbH

Hülsrohrabmessungen siehe Arb.-Blatt Nr. FSR 7.04.01





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Anschlußverbindung mit Außengewinde

(Whitworth - Rohrgewinde DIN 2999)

für FSR mit Kupferinnenrohr-

-bestehend aus einer Stahlgewindebuchse und einem 

Schrumpfschlauch.

Stück 
Typ FSR 30/48, R 1 1/2

Material

2 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34 


Material/AV






Montage

Stück 
Typ FSR 39/60, R 2



Material

2 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34 



Material/AV








Montage

Stück 
Typ FSR 48/71, R 2 1/2


Material


3 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34 


Material/AV







Montage


Stück 
Typ FSR 60/83, R 2 1/2
Material


4 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material/AV







Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Anschlußverbindung mit Außengewinde

(Whitworth - Rohrgewinde DIN 2999)

für FSR mit Edelstahlinnenrohr-

-bestehend aus einer Gewindebuchse aus Edelstahl,

Werkstoff-Nr. 1.4571 und einem Schrumpfschlauch

Stück 
Typ FSR 30/48, R 1 1/2


     Material

1
Stab Typ Lot BRL 8.50.34


     Material/AV







     Montage

Stück 
Typ FSR 39/60, R 2



     Material

1
Stab Typ Lot BRL 8.50.34 

     Material/AV







     Montage

Stück 
Typ FSR 60/83, R 2 1/2


     Material

2
Stab Typ Lot BRL 8.50.34 
     Material/AV







     Montage

-bestehend aus einer Gewindebuchse aus Edelstahl, 

Werkstoff-Nr. 1.4539 und einem Schrumpfschlauch.


Stück
Typ FSR 30/48, R 1 1/2


     Material

1
Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



     Material/AV







     Montage

Stück
Typ FSR 39/60, R 2



      Material

1
Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



     Material/AV







     Montage

Stück
Typ FSR 60/83,R 2 1/2


     Material

2
Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



     Material/AV







     Montage




Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Meßabzweig Typ MA – kurz

-b
-bestehend aus einer Bördelverschraubung mit 6 x 1 mm 

Cu-Rohr, gebördelt

Stück 
Typ MA - kurz

Material 

Meßabzweig Typ MA - lang
-bestehend aus einer verlängerten Bördelverschraubung

mit 6 x 1 mm Cu-Rohr, gebördelt

Stück 
Typ MA - lang

Material

Prüfventil Typ PV – kurz

-bestehend aus einem Nippel und einem Kugelhahn.

Stück 
Typ PV - kurz

Material

Prüfventil Typ PV – lang

-bestehend aus einem Langnippel und einem Kugelhahn.

Stück
Typ PV – lang

Material

Prüfventil Typ PV – kurz, herausgeführt

-bestehend aus Bördelverschraubungen, Kugelhahn

 und 6 x 1 mm Cu-Rohr, gebödelt, zum Herausführen

 des Prüfventils aus Schächten o. ä.

Stück
Typ PV – kurz, herausgeführt
Material

Prüfventil Typ PV – lang, herausgeführt
-bestehend aus Bördelverschraubungen, Kugelhahn

 und 6 x 1mm Cu-Rohr, gebördelt, zum Herausführen

 des Prüfventils aus Schächten o. ä.

Stück
Typ PV – lang, herausgeführt
Material

Dreiwegeprüfhahn Typ PD, lang

Stück 
Typ PD, lang



Material





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Verteilerleiste Typ HMB
-bestehend aus Verteilerstock aus Messing mit seitlichem Eingang und X Abgängen, Kugelhähnen, Manometern und Bördelverschraubungen, ohne gebördeltes Cu-Rohr.

Stück 
Typ 2 HMB – 2 Abgänge

Material 


Stück 

Typ 3 HMB – 3 Abgänge

Material 


Stück 
Typ 4 HMB – 4 Abgänge

Material 


Stück 
Typ 5 HMB – 5 Abgänge

Material 


Stück 
Typ 6 HMB – 6 Abgänge

Material 


Stück 
Typ 7 HMB – 7 Abgänge

Material 


Stück 
Typ 8 HMB – 8 Abgänge

Material

Cu-Rohr gebördelt, 6 x 1 mm, 200 mm lang
20Stück 
Cu-Rohr gebördelt

Material

Cu-Muffe 6 mm
20Stück
Cu-Muffe


Material

Isolierstück Typ ET
 -zur Trennung von metallischen Verbindungen in geerdeten

-Anlagen mit Bördelverschraubungen und 6x1mm 

Cu-Rohr, gebördelt

Stück 
Typ ET


Material 

Überwachungsleitung 6 x 1 mm

  -als Verbindungsleitung zwischen Leckanzeiger und

doppelwandigen Rohrsystem, liefern und verlegen

lfd.m 
6 x 1 mm Cu-Rohr

Material/Montage

lfd.m 
6 x 1 mm WICu-Rohr

Material/Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Unterdruck-Leckanzeiger Typ VL-HFw 2

Bauartzulassungskennzeichen 

08 PTB Nr. III B/S 1237
-bestehend aus einer Unterdruckpumpe, einem Unterdruckschalter, einer optischen und akustischen Alarmgebung sowie einem potentialfreien Abgang für zentrale Sammelstörmeldung. Zugelassen bis zu einem max. Förderdruck der Betriebsrohrleitung von 4 bar. Einzusetzen bei oberirdischer oder unterirdischer Verlegung. Elt.-Anschluß 230 V, 50 Hz
Stück
Typ VL-HFw 2

Material 


Flüssigkeitssperren Typ FL
-bestehend aus zwei werkseitig abgedichteten Flüssigkeitssperren einschließlich vorgefertigter 6 x 1 mm Kupferrohr Anschlussstutzen, zwei Klemmringverschraubungen, einer Profilankerschiene und Kabelsattelschellen.
Stück 
Typ FL


Material 

Montage der Unterdruck-Überwachungsanlage

Typ VL-HFw2
-Überwachungsanlage, bestehend aus den zuvor genannten

Apparaturen, in einem trockenen, frostfreien Raum

montieren, incl. Funktionskontrolle.

(Der feste Elt.-Anschluß ist von einem zugelassenen

Elektroinstallateur und zeitlich vor der Montage aus-

zuführen).
Stück

Montage




Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Zusatzmeßeinheit Typ ZD
-bestehend aus einem Unterdruckschalter, einem Schutzkasten IP 44 mit Flüssigkeitssperre und einem Dreiwegeprüfhahn.

Stück 
Typ ZD
Material 
Montage

Zusatzaußenalarm Typ ZG 4

-bestehend aus einer optischen und akustischen Alarmgebung sowie einem Schutzkasten, Elt.-Anschluß 230V,50 Hz.


Stück
Typ ZG 4
Material
Montage

Magnetventil Typ MV

-bestehend aus einem Magnetventil und Bördelverschraubungen. Elt.-Anschluß 230 V, 50 Hz

Stück 
Typ MV
Material 
Montage

Elektrische Steuerleitung
Elektrische Steuerleitung für den Anschluß des Zusatzgerätes zur Alarmfernanzeige Typ ZG 4, für die Zusatzmeßeinheit 

Typ ZD und das Magnetventil Typ MV, liefern und verlegen.

lfd.m 
Typ NYY-I 
3 x 1,5 mm² 
Erdreich

lfd.m
Typ NYM-I 
3 x 1,5 mm² 
Gebäude

Dichtigkeitsprüfung pro Überwachungseinheit


Stück

Anlage






Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Überdruck-Leckanzeiger Typ D11

Bauartzulassungskennzeichen 

02 PTB Nr. III B/S 1238
 -bestehend aus einer optischen und akustischen 

 Alarmgebung, einem Anschluß für die Druckgas- und Messleitung und einem Kupplungsanschluß für die Gassteckdose.

Zugelassen für die Überwachung von ober- und unterirdisch verlegten FLEXWELL - Sicherheitsrohren(.

Elt.-Anschluß 230V, 50 Hz

Stück 

Typ D11


Material 

Potentialfreies Relais
für Leckanzeiger Typ D11

Stück 

Typ DM 16 


Material

Flaschendruckminderer
Flaschendruckminderer Typ 71 70 15 16 – Stickstoff – 

Vordruck 200 bar/ Hinterdruck 10 bar mit Abblasventil

Stück 

Typ DM 10


Material 

Flaschendruckminderer Typ 71 70 57 10 – Stickstoff – 

Vordruck 200 bar/Hinterdruck 16 bar mit Abblasventil

Stück 

Typ DM 16 


Material

Flaschendruckminderer Typ 71 70 39 72 – Stickstoff – 

Vordruck 200 bar/ Hinterdruck 20 bar mit Abblasventil

Stück 

Typ DM 20


Material

Flaschendruckminderer – Stickstoff – 

Vordruck 200 bar/ Hinterdruck entsprechend Überwachungsdruck

Stück 
Typ DM variabel______________ Hinterdruck





Material



Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Stahlflasche mit Stickstofffüllung Typ 12

Inhalt 10 l, Fülldruck 200 bar.
Wandhalterung für Stickstoffflasche Typ 12
Stück
Wandhalterung


Material
Stück
      Stickstoffflasche


Material

Stück
Stickstoffflasche incl. Gravur 
Material
Montage der Überdruck-Überwachungsanlage

Typ D 11
Überwachungsanlage, bestehend aus den zuvor genannten Apparaturen, montieren incl. Funktionskontrolle.

(Der feste Elt.-Anschluß ist von einem zugelassenen Elektro-Installateur und zeitlich vor der Montage auszuführen.)
Stück 





Montage
Zubehör
Zusatzaußenalarm Typ ZG 4
-bestehend aus einer optischen und akustischen Alarmgebung sowie einem Schutzkasten, Elt.-Anschluß 230 V, 50 Hz.

Stück
Typ ZG 4




Material 








Montage
Dichtigkeitsprüfung pro Überwachungseinheit

Stück

Anlage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Überdruck Leckanzeiger Typ D10

Bauartzulassungskennzeichen 

02 PTB III B/S 1591
-bestehend aus einer optischen und akustischen 


Alarmgebung, einem pot. Relais, einem Anschluß für Messleitung und Gassteckdose.

Ausschließlich für unterirdisch verlegte 

FLEXWELL - Sicherheitsrohre(  zugelassen!

Elt.-Anschluß 230 V, 50 Hz.
Stück 

Typ D10


Material
Ausgleichsbehälter
-bestehend aus einem Druckausgleichsbehälter, Volumen

8 l und Befestigungsmaterial.
Stück 

Ausgleichsbehälter

Material
Montage der Überdruck-Überwachungsanlage

Typ D 10
Überwachungsanlage, bestehend aus den zuvor genannten Apparaturen, montieren incl. Funktionskontrolle.

(Der feste Elt.-Anschluß ist von einem zugelassenen

Elektro-Installateur und zeitlich vor der Montage auszuführen.)

Stück





Montage 
Zubehör




Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Zusatzaußenalarm Typ ZG 4
-bestehend aus einer optischen und akustischen

 Alarmgebung  sowie einem Schutzkasten, Elt.-Anschluß 230 V, 50 Hz.

Stück 
Typ ZG 4



Material 





Montage

Dichtigkeitsprüfung pro Überwachungseinheit
Stück

Anlage






Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Überdruck-Leckanzeiger Typ D-FFL 10/...

Bauartzulassungskennzeichen 

08/PTB-Nr.:III B/S 2254
 -bestehend aus einer optischen und akustischen Alarmgebung, einem Anschluß für die Druckgas- und Messleitung.

Zugelassen für die Überwachung von ober- und unterirdisch verlegten FLEXWELL - Sicherheitsrohren(.

Elt.-Anschluß 230 V, 50 Hz.

Betriebsart S (stationär) – Betriebsart M (mobil)
Signal Nachspeisen

Förderdruck der Betriebsrohrleitung ( 1 bar
Stück 
Typ D-FFL 10/1-stationär-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/1-mobil-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/1-mobil, mit pot. Relais







Material
Signal Nachspeisen

Förderdruck der Betriebsrohrleitung ( 3 bar
Stück 
Typ D-FFL 10/3-stationär-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/3-mobil-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/3-mobil, mit pot. Relais







Material

Signal Nachspeisen

Förderdruck der Betriebsrohrleitung ( 5 bar
Stück 
Typ D-FFL 10/5-stationär-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/5-mobil-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/5-mobil, mit pot. Relais







Material
Signal Nachspeisen

Förderdruck der Betriebsrohrleitung ( 7 bar
Stück 
Typ D-FFL 10/7-stationär-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/7-mobil-

Material 
Stück 
Typ D-FFL 10/7-mobil, mit pot. Relais







Material

Signal Nachspeisen



Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Förderdruck der Betriebsrohrleitung ( 10 bar
Stück 
Typ D-FFL 10/10-stationär-
Material
Stück 
Typ D-FFL 10/10-mobil-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/10-mobil, mit pot. Relais







Material
Signal Nachspeisen

Förderdruck der Betriebsrohrleitung ( 13 bar
Stück 
Typ D-FFL 10/13-stationär-
Material

Stück 
Typ D-FFL 10/13-mobil-

Material

Stück 
Typ D-FFL 10/13-mobil, mit pot. Relais







Material 

Signal Nachspeisen

Förderdruck der Betriebsrohrleitung ( 16 bar
Stück 
Typ D-FFL 10/16-stationär-
Material
Stück 
Typ D-FFL 10/16-mobil-

Material
Stück 
Typ D-FFL 10/16-mobil, mit pot. Relais







Material
Signal Nachspeisen
Flaschendruckminderer
Flaschendruckminderer Typ 71701516 – Stickstoff – 

Vordruck 200 bar/Hinterdruck 10 bar mit Abblaseventil
Stück 
Typ DM 10

Material 


Flaschendruckminderer Typ 71705710– Stickstoff – 

Vordruck 200 bar/Hinterdruck 16 bar mit Abblaseventil
Stück 
Typ DM 16



Material
Flaschendruckminderer Typ 71 70 39 72 – Stickstoff – 

Vordruck 200 bar/ Hinterdruck 20 bar mit Abblaseventil
Stück 
Typ DM 20



Material

Flaschendruckminderer – Stickstoff-

Vordruck 200 bar/Hinterdruck entsprechend Überwachungsdruck
Stück Typ DM-variabel-______________ Hinterdruck






Material





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Stahlflasche mit Stickstofffüllung Typ 12.

Inhalt 10 l, Fülldruck 200 bar.

Stück 
Stickstoffflasche




Material

Stück     Stickstoffflasche incl. Gravur

Material

Wandhalterung für Stickstoffflasche Typ 12

Stück
Wandhalterung


Material

Montage der Überdruck-Überwachungsanlage

Typ D-FFL 10/...

Überwachungsanlage, bestehend aus der zuvor genannten Apparaturen, montieren incl. Funktionskontrolle.

(Der feste Elt-Anschluß ist von einem zugelassenen         Elektoinstallateur und zeitlich vor der Montage auszuführen.

Stück





Material 

Zubehör

Zusatzaußenalarm Typ ZG 4

bestehend aus einer optischen und akustischen Alarmgebung und einem Schutzkasten.

Elt.-Anschluß 230 V, 50 Hz.


Stück 
Typ ZG 4




Material 






Montage 





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Durchgangsverbindung
-für FSR mit Kupferinnenrohr

-bestehend aus einer SF-Cu-Muffe, einem SF-Cu-Rohr und Schrumpfschläuchen.

Stück 
Typ FSR 16/30




Material

1Stab
Typ Lot BRL 8.50.34
 

Material/AV





Montage

Stück 
Typ FSR 30/48




Material

4Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

Stück 
Typ FSR 39/60




Material

4Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material/AV





Montage

-bestehend aus zwei Gewindebuchsen, zwei Rohren aus Stahl und Schrumpfschläuchen.

Stück 
Typ FSR 48/71



Material

6Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material/AV







Montage

Stück 
Typ FSR 60/83



Material

8Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material/AV







Montage

Stück
Typ FSR 83/120



Material

10 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material/AV






Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Bogen
-für FSR mit Kupferinnenrohr-
-bestehend aus inneren und äußeren Rohrbogen mit 

Muffen aus SF-Cu und Schrumpfschläuchen.
Stück 
Typ FSR 16/30




Material

2 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

Stück 
Typ FSR 30/48




Material

6 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

Stück 
Typ FSR 39/60




Material

6 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

-bestehend aus innerem Rohrbogen mit Muffen aus SF-Cu und äußerem Rohrbogen und Rohren aus Stahl und Schrumpfschläuchen.

Stück 
Typ FSR 48/71




Material

9 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

Stück 
Typ FSR 60/83




Material

12 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV








Montage

-bestehend aus zwei Gewindebuchsen, zwei Bögen und Rohren aus Stahl und Schrumpfschläuchen.


Stück 
Typ FSR 83/120




Material

15 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



T-Stück
-für FSR mit Kupferinnenrohr-

-bestehend aus inneren und äußeren T-Stücken und Muffen aus SF-Cu und Schrumpfschläuchen.

Stück 
Typ FSR 16/30




Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

Stück 
Typ FSR 30/48




Material

8 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

Stück 
Typ FSR 39/60




Material 

8 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

-bestehend aus inneren T-Stücken und Muffen aus SF-Cu und äußeren T-Stücken und Rohren aus Stahl und Schrumpfschläuchen.


Stück 
Typ FSR 48/71




Material

12 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 60/83




Material

16 Stab Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage

-bestehend aus integriertem T-Stück, drei Gewindebuchsen,  Rohren aus Stahl und Schrumpfschläuchen.


Stück 
Typ FSR 83/120




Material

15 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Durchgangsverbindung
-für FSR mit Edelstahlinnenrohr-

-bestehend aus zwei Buchsen und einem Rohr aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, zwei Gewindebuchsen und einem Rohr aus Stahl und Schrumpfschläuchen.


Stück 
Typ FSR 30/48




Material

3 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV








Montage


Stück 
Typ FSR 39/60




Material

3 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material/AV




Montage


Stück 
Typ FSR 60/83




Material

3 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 83/120




Material

5 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 127/175



Material

9 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Bogen
-für FSR mit Edelstahlinnenrohr-

-bestehend aus zwei Buchsen und einem Bogen aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571, zwei Gewindebuchsen, einem Bogen und zwei Rohren aus Stahl und Schrumpfschläuchen.


Stück 
Typ FSR 30/48




Material

3 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 39/60




Material

3 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 60/83




Material

3 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 83/120




Material

7 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 127/175




Material

9 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



T-Stück
-für FSR mit Edelstahlinnenrohr-

 -bestehend aus drei Buchsen und einem T-Stück aus Edelstahl. Werkstoff-Nr. 1.4571, drei Gewindebuchsen, einem 

T-Stück und drei Rohren aus Stahl und Schrumpfschläuchen.


Stück 
Typ FSR 30/48




Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 39/60




Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 60/83




Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 83/120




Material

7 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34




Material/AV






Montage


Stück 
Typ FSR 127/175




Material

14 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34



Material/AV





Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Überwachbare, geflanschte Anschlußverbindung Teil 1 und Teil 2
-für FSR mit Kupferinnenrohr-

-Teil 1, bestehend aus einer Stahl-Gewindebuchse mit Dichtfläche, einem Losflansch nach DIN 2656 und einem Schrumpfschlauch.


Stück 
Typ FSR 30/48



Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage


Stück 
Typ FSR 39/60



Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage


Stück 
Typ FSR 48/71



Material

3 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage


Stück 
Typ FSR 60/83



Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage


Stück
Typ FSR 83/120


Material

5 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Teil 2, bestehend aus einer Stahl-Gewindebuchse mit zwei 0-Ring-Nuten zur Abdichtung, einem Losflansch nach DIN 2656 und einem Schrumpfschlauch.


Stück 
Typ FSR 30/48



Material

2 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage


Stück 
Typ FSR 39/60



Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage


Stück 
Typ FSR 48/71



Material

3 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage


Stück 
Typ FSR 60/83


Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage


Stück 
Typ FSR 83/120


Material

5 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Überwachbare, geflanschte Durchgangsverbindung
-für FSR mit Kupferinnenrohr

-bestehend aus je einer Anschlußverbindung Teil 1 und Teil 2


Stück 
Typ FSR 30/48


Material
4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage


Stück 
Typ FSR 39/60


Material
4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage


Stück 
Typ FSR 48/71


Material
6 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage


Stück 
Typ FSR 60/83



Material

8 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material








Montage


Stück 
Typ FSR 83/120


Material

10 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Überwachbarer, geflanschter Bogen
-für FSR mit Kupferinnenrohr-

 -als Fertigbauteil;

  dichtheitsgeprüft, doppelwandig mit Vorschweißflanschen     und je zwei 0-Ring-Nuten zur Abdichtung, aus Stahl.


Stück 
Typ FSR 30/48


Material


Stück 
Typ FSR 39/60


Material


Stück 
Typ FSR 48/71


Material


Stück 
Typ FSR 60/83


Material


Stück 
Typ FSR 83/120


Material





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Überwachbares, geflanschtes T-Stück
-für FSR Kupferinnerohr
-als Fertigbauteil, dichtheitsgeprüft, doppelwandig, mit Vorschweißflanschen und je zwei 0-Ring-Nuten zur Abdichtung, aus Stahl.
Stück 
Typ FSR 30/48


Material
Stück 
Typ FSR 39/60


Material
Stück 
Typ FSR 48//71


Material
Stück 
Typ FSR 60/83


Material
Stück 
Typ FSR 83/120


Material
Vorschweißflansch
-für FSR Kupferinnerohr
-Vorschweißflansch nach DIN 2636 mit eingedrehter Dichtfläche aus Stahl.
Stück 
Typ FSR 30/48
DN 40

Material
Stück 
Typ FSR 39/60
DN 50

Material
Stück 
Typ FSR 48/71
DN 65

Material
Stück 
Typ FSR 60/83
DN 65

Material
Stück 
Typ FSR 83/120
DN 100
Material




Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



  0-Ringe
-bestehend aus zwei 0-Ringen pro Dichtfläche

Werkstoff: Viton


Stück 
Typ FSR 30/48


Material


Stück 
Typ FSR 39/60


Material


Stück 
Typ FSR 48//71


Material


Stück 
Typ FSR 60/83


Material


Stück 
Typ FSR 83/120


Material

für Fördermedium:______________________

Werkstoff:_____________________________



Vom Bieter einzutragen


Stück 
Typ FSR 30/48


Material


Stück 
Typ FSR 39/60


Material


Stück 
Typ FSR 48//71


Material


Stück 
Typ FSR 48//71


Material


Stück 
Typ FSR 60/83


Material


Stück 
Typ FSR 83/120


Material

Überwachbare, geflanschte Anschlußverbindung Teil 1 und Teil 2

-für FSR Edelstahlinnerohr-

-Teil 1, bestehend aus einer Gewindebuchse mit Dichtfläche aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, einem Losflansch nach DIN 2656 und einem Schrumpfschlauch.

Stück 
Typ FSR 30/48



Material

1 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 39/60


Material

1 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 60/83


Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

-Teil 1, bestehend aus einer Stahl-Gewindebuchse mit Edelstahleinsatz und Dichtfläche, Werkstoff-Nr. 1.4571, einem Losflansch nach DIN 2656 und einem Schrumpfschlauch.

Stück 
Typ FSR 83/120


Material

2 Stab
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 127/175


Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage



             Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



-Teil 2, bestehend aus einer Gewindebuchse mit zwei 

0-Ring-Nuten zur Abdichtung aus Edelstahl,

Werkstoff-Nr. 1.4571, einem Losflansch nach DIN 2656 

und einem Schrumpfschlauch.

Stück 
Typ FSR 30/48


Material

1 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 39/60


Material

1 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34

Material






Montage

Stück 
Typ FSR 60/83


Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material








Montage

-Teil 2, bestehend aus einer Stahl-Gewindebuchse mit Edelstahleinsatz und zwei 0-Ring-Nuten zur Abdichtung, 

Werkstoff-Nr. 1,4571, einem Losflansch nach DIN 2656 und einem Schrumpfschlauch.

Stück 
Typ FSR 83/120



Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 127/175



Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material





Montage





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Überwachbare, geflanschte Durchgangsverbindung
-für FSR Edelstahlinnerohr

-bestehend aus je einer Anschlußverbindung Teil 1 und Teil2.

Stück 
Typ FSR 30/48


Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 39/60


Material

2 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 60/83


Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 83/120


Material

4 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Stück 
Typ FSR 127/175


Material

8 Stab 
Typ Lot BRL 8.50.34


Material




Montage

Überwachbarer, geflanschter Bogen
-für FSR mit Edelstahlinnenrohr

 -als Fertigbauteil, dichtheitsgeprüft, doppelwandig, mit In nen-Bogen und –rohren sowie Vorschweißflanschen mit je zwei 

  0-Ring-Nuten zur Abdichtung, aus Edelstahl, 

Werkstoff-Nr. 1.4571. Außenbogen und –rohre sind aus Stahl.

Stück 
Typ FSR 30/48


Material

Stück 
Typ FSR 39/60


Material

Stück 
Typ FSR 60/83


Material

Stück 
Typ FSR 83/120


Material

Stück 
Typ FSR 127/175


Material





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



Überwachbarer, geflanschter Bogen
-für FSR mit Kupferinnenrohr
-als Fertigbauteil;

 dichtheitsgeprüft, doppelwandig mit Vorschweißflanschen 

 und je zwei 0-Ring-Nuten zur Abdichtung, aus Stahl.

Stück 
Typ FSR 30/48


Material

Stück 
Typ FSR 39/60


Material

Stück 
Typ FSR 48/71


Material

Stück 
Typ FSR 60/83


Material

Stück 
Typ FSR 83/120


Material
Überwachbares, geflanschtes T-Stück
-für FSR Kupferinnerohr-
-als Fertigbauteil, dichtheitsgeprüft, doppelwandig, mit Vorschweißflanschen und je zwei 0-Ring-Nuten zur Abdichtung, aus Stahl.
Stück 
Typ FSR 30/48


Material
Stück 
Typ FSR 39/60


Material
Stück 
Typ FSR 48//71


Material
Stück 
Typ FSR 60/83


Material
Stück 
Typ FSR 83/120


Material
Vorschweißflansch
-für FSR Kupferinnerohr-
-Vorschweißflansch nach DIN 2636 mit eingedrehter Dichtfläche aus Stahl.
Stück 
Typ FSR 30/48
DN 40

Material
Stück 
Typ FSR 39/60
DN 50

Material
Stück 
Typ FSR 48/71
DN 65

Material
Stück 
Typ FSR 60/83
DN 65

Material
Stück 
Typ FSR 83/120
DN 100
Material





Bauvorhaben:______________________________________________

Betriebsdaten:
Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________bar



Medium: 

Pos.
Menge
Bezeichnung
E-Preis

DM
Ges.-Preis

DM



0-Ringe
-bestehend aus zwei 0-Ringen pro Dichtfläche

Werkstoff: Viton

Stück 
Typ FSR 30/48


Material

Stück 
Typ FSR 39/60


Material

Stück 
Typ FSR 48//71


Material

Stück 
Typ FSR 60/83


Material

Stück 
Typ FSR 83/120


Material
für Fördermedium:______________________

Werkstoff:_____________________________



Vom Bieter einzutragen

Stück 
Typ FSR 30/48


Material

Stück 
Typ FSR 39/60


Material

Stück 
Typ FSR 48//71


Material

Stück 
Typ FSR 48//71


Material

Stück 
Typ FSR 60/83


Material

Stück 
Typ FSR 83/120


Material










