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CPX 1.535CALPEX® - giętka rura preizolowana

Narzędzia montażowe
dla złączek zaciskowych

Narzędzia ręczne dla PEX Ø 22– 40 (w jednej walizce)

narzędzia do roztłaczania do Ø 32 mm
(podstawowe)  

narzędzie do zaciskania ręcznego do Ø 40 mm
narzędzie do roztłaczania dla Ø 40 mm
(podstawowe)

1 walizka z narzędziami podstawowymi, 
głowicami i jarzmem

głowica roztłaczająca  Ø 32 mm głowica roztłaczająca Ø 40 mm jarzmo zaciskowe Ø 22 – 40 mm

Narzędzia hydrauliczne dla PEX Ø 50 – 110 mm (2 skrzynie)

narzędzia hydrauliczne do roztłaczania i zaciskania
Ø 50 – 110 mm wraz z pompą hydrauliczną (podstawowe narzędzie)

walizka z narzędziami podstawowymi  (bez głowicy i jarzma)

głowica 
roztłaczająca
Ø 50 – 110 mm

jarzmo zaciskowe
Ø 50, 63 mm

redukcja Ø 75 / 90 mm
dla jarzma Ø 110 mm

walizka z głowicami roztłaczającymi i jarzmem

Elektryczno-hydrauliczne narzędzia dla PEX Ø 125 – 160 mm (w dwóch skrzyniach)

narzędzie do roztłaczania i zaciskania wraz z pompą  
z napędem elektrycznym  (podstawowe)

walizka z narzędziami podstawowymi (bez głowicy i jarzma)

głowica  
roztłaczająca
Ø 125 – 160 mm

jarzmo zaciskowe
Ø 160 mm

redukcja Ø 125 mm
dla jarzma Ø 160 mm walizka z głowicami roztłaczającymi i jarzmem



 

pręt z włókna szklanego

taśma grzewcza

CALPEX®
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CPX 1.540CALPEX® - giętka rura preizolowana

Taśma grzewcza, 10 bar
10 bar, wciąganie, czujnik, łączenie

1. Wciąganie taśmy grzewczej
1. Rurę rozwinąć prosto obok wykopu (bez łuków). Zdjąć izolację i uciąć 
kanalik. Z jednego końca kanalika wprowadzić pręt z włókna szklanego 
(Ø 6,5 mm). Przy długościach do 30 m można wpychać bezpośrednio 
taśmę grzewczą.

2. Do pręta przymocować taśmę grzewczą (wykonać otwór w taśmie) 
bądź linkę. Wciągnąć taśmę grzewczą.

2. Montaż czujnika temperatury dla ochrony przed zamarzaniem
Czujnik temperatury musi zostać umocowany na rurze wewnętrznej po stronie przeciwnej względem taśmy grzewczej w najzimniejszym miejscu 
rurociągu (poza budynkiem). W celu przymocowania czujnika należy naciąć i usunąć płaszcz polietylenowy rury na powierzchni 10 x 7 cm. Wyciąć 
izolację 10 x 7 cm, czujnik temperatury umocować taśmą klejącą na rurze przewodowej, uzupełnić izolację dostarczonym materiałem, umieścić 
masę klejącą S 1113 pod i ponad kablem czujnika temperatury (patrz rysunek).
Uszczelnienie wykonać zestawem uszczelniającym.

3. Usunięcie izolacji
Odizolować rurę na długości 120 mm, obciąć odsłonięty kanalik.

4. Połączenia w mufie

Kanalik na długości 300 mm odizolować i uciąć. Zamontować złączkę 
końcową, uzupełnić izolację termiczną, uszczelnić przy użyciu odpo-
wiedniej mufy połączeniowej CALPEX®.

Taśma grzewcza dzielona L > Lmax* 
zasilanie z obu stron (obie strony ≤ Lmax)

Połączenia w mufie L ≤ Lmax*
zasilanie z jednej strony

Taśmę grzewczą i osprzęt dostarcza i montuje instalator!

Taśmę grzewczą chronić przed wilgocią
* Lmax = max. dopuszczalna długość taśmy grzewczej




