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1. Opis

Rura CASAFLEXÉ - to giĴtka rura preizolowana przeznaczona do wykonywania przyŚĠczy 
budynkĎw. Jest stosowana w maŚych i ůrednich sieciach rozdzielczych oraz w przemyůle, 
rolnictwie i  instalacjach basenĎw kĠpielowych. 
Rura CASAFLEXÉ posiada falistĠ rurĴ przewodowĠ   z nierdzewnej stali   X5 CrNi 18/9. 
Geometria pofaŚdowanej rury wewnĴtrznej zaprojektowana zostaŚa zgodnie z reguŚami 
hydrodynamiki. Izolacja termiczna skŚada siĴ z bezfreonowej, giĴtkiej pianki poliureta-
nowej lub poliizocyjanuranowej o  wyjĠtkowo dobrych wŚasnoůciach termoizolacyjnych. 
Pod pŚaszczem zewnĴtrznym z  PE-LD znajduje siĴ specjalna folia, zapobiegajĠca dyfuzji 
gazĎw.
GiĴtkoůĢ rury CASAFLEXÉ umoƍliwia Śatwe dopasowanie do prawie kaƍdych warunkĎw 
trasy. W przypadku kolizji rury CASAFLEXÉ moƍna ukŚadaĢ pod lub ponad istniejĠcymi 
rurociĠgami / kablami zasilajĠcymi. Przeszkody po prostu omija siĴ. 
Rura CASAFLEXÉ dostarczana jest na miejsce budowy w jednym odcinku o dŚugoůci zgod-
nej z  ƍyczeniem klienta. Zazwyczaj rurĴ przywozi siĴ w zwojach. DziĴki temu rurociĠg 
ukŚadany jest w  ziemi bez koniecznoůci stosowania zŚĠczek. Wykopy mogĠ byĢ znacznie 
wĴƍsze, a to oznacza spore oszczĴdnoůci w robotach ziemnych.
Jeƍeli uwzglĴdniĢ dodatkowo bardzo krĎtki czas ukŚadania okazuje siĴ, ƍe technologia 
CASAFLEXÉ jest nie tylko rozwiĠzaniem doskonaŚym technicznie, ale stanowi rĎwnieƍ, 
dziĴki prostemu  i  szybkiemu montaƍowi, klucz do oszczĴdnoůci w  kosztach budowy ru-
rociĠgĎw ciepŚowniczych.
Fizyczne wŚaůciwoůci falistej rury przewodowej pozwalajĠ na ukŚadanie bez uwzglĴdnia-
nia rozszerzalnoůci termicznej.
Montaƍ zŚĠczek przyŚĠczeniowych jest wyjĠtkowo Śatwy. Przy uƍyciu prostych narzĴdzi 
montowane sĠ one szybko i niezawodnie.

Opis systemu

CFL 4.100

2. Parametry pracy 

Temperatura pracy do 160 ËC (max.180 ËC)
Ciůnienie robocze do 25 barĎw
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Rura preizolowana CASAFLEXÉ UNO
budowa, wymiary, dŚugoůĢ

1 PofaŚdowana rura przewodowa ze stali chromowo ² niklowej X5CrNi18-10 (1.4301, EN10088), (AISI 304), lub X6CrNiMo17-12-2 
(1.4571, EN 10088), (AISI 316Ti), lub X2CrNi17-12-2  
(1.4404, EN 10088), (AISI 316L)

2 GiĴtka, bezfreonowa pianka z poliizocyjanuranu, wytrzymaŚoůĢ  160 ËC (max. do 180 ËC).  
PrzewodnoůĢ cieplna 0,025 W/mK przy ůredniej temp. + 50 ËC

3 Stalowa siatka wzmacniajĠca
4 Folia wielowarstwowa PE-LD
5 PŚaszcz zewnĴtrzny z polietylenu PE-LD, czarny, ekstrudowany bezszwowo, pofaŚdowany.
 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgociĠ.
6 Przewody alarmowe: (a) 1 x CrNi; (b) 1 x Cu  izolowany; (c) 1 x Cu  

pary przewodĎw: a + b (czerwony + zielony) = system WIREM/BRANDES  
b +c  (zielony + biaŚy) = system nordycki (impulsowy) 
czerwony: 1 x NiCr, izolowany/perforowany, ó 1.1 mm / 0.5 mmÍ

 zielony: 1 x Cu, izolowany, ó 1.3 mm / 0.8 mmÍ
 biaŚy: 1 x Cu, w otulinie papierowej, ó 1.55 mm / 1.13 mmÍ

CFL 4.115

typ DN  
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min. promieŜ 
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m

obj. rury

wew.

l / m

ciĴƍar

kg / m

max. dŚugoůĢ zwoju*

bĴben 1)

m

zwĎj 2)

m

  22 /   91   20   Ù¯   22   91 0.8   0.44   1.30 570 245/370*

  30 /   91   25 1¯   30   91 0.8   0.80   1.48 570 245/370*

  30 / 111   25 1¯   30 111 1.0   0.80   1.93 370 200/260*

  39 / 111   32 1×¯   39 111 1.0   1.35   2.15 370 200/260*

  39 / 126   32 1×¯   39 126 1.2   1.35   2.60 230 160/190*

  48 / 111   40 1Ø¯   48 111 1.0   2.04   2.46 370 200/260*

  48 / 126   40 1Ø¯   48 126 1.2   2.04   2.92 230 160/190*

  60 / 126   50 2¯   60 126 1.2   3.12   3.02 230 160/190*

  60 / 142   50 2¯   60 142 1.3   3.12   3.54 210 110/140*

  75 / 142   65 2Ø¯   75 142 1.5   5.12   4.10 210 110/140*

  75 / 162   65 2Ø¯   75 162 1.8   5.12   4.80 180   90/125*

  98 / 162   80 3¯   98 162 1.8   8.43   5.70 180   90/125*

  98 / 182   80 3¯   98 182 2.2   8.43   6.80 180   90/125*

127/ 202 100 4¯ 127 202 2.8 14.30   8.80 1923   693)/884)

127/ 225* 100 4¯ 127 225 3.5 14.30 10.00 1673   383)/884)

1) wymiar bĴbna ó 3000 x 1600 mm (szerokoůĢ), typ EX20
2) wymiar zwoju ó 2800 x 800 mm (szerokoůĢ)
* dŚugoůĢ na zapytanie
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Rura preizolowana CASAFLEXÉ DUO
budowa, wymiary, dŚugoůĢ
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CFL 4.120

1 PofaŚdowana rura przewodowa ze stali chromowo ² niklowej X5CrNi18-10 (1.4301, EN10088), (AISI 304), lub X6CrNiMo17-12-2 
(1.4571, EN 10088), (AISI 316Ti), lub X2CrNi17-12-2,(1.4404, EN 10088), (AISI 316L)

2 GiĴtka, bezfreonowa pianka z poliizocyjanuranu, wytrzymaŚoůĢ 160 ËC (max. do 180 ËC).  
PrzewodnoůĢ cieplna   0,025 W/mK przy ůredniej temp. + 50 ËC

3 Stalowa siatka wzmacniajĠca
4 Folia wielowarstwowa PE-LD
5 PŚaszcz zewnĴtrzny z polietylenu PE-LD, czarny, ekstrudowany bezszwowo, pofaŚdowany.
 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgociĠ.
6 Przewody alarmowe: (a) 1 x CrNi; (b) 1 x Cu  izolowany; (c) 1 x Cu  

pary przewodĎw: a + b (czerwony + zielony) = system WIREM/BRANDES  
b +c  (zielony + biaŚy) = system nordycki (impulsowy)

typ DN  
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     m

obj. pojedynczej rury
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        l / m

ciĴƍar

kg / m

max. dŚugoůĢ zwoju*

bĴben 1)

m

zwĎj 2)

m

  22 + 22/111   20 Ù¯   22 x 0.3   111 x 2.3 1.1   0.44   2.5 370 200/260*

  30 + 30/126   25 1¯   30 x 0.3   126 x 2.6 1.4   0.80   3.1 230 160/190*

  39 + 39/142   32 1×¯   39 x 0.3   142 x 2.9 1.5   1.35   3.7 210 110/140*

  48 + 48/162   40 1Ø¯   48 x 0.3   162 x 3.2 1.8   2.04   4.2 180   90/125*

  60 + 60/225   50 2¯   60 x 0.3   225 x 3.2 3.5   3.12   7.5 1673)   384)/885)*

1) wymiar bĴbna ó 3000 x 1600 mm (szerokoůĢ), typ EX20
2) wymiar zwoju ó 2800 x 800 mm (szerokoůĢ)
3) wymiar bĴbna ó 3000 x 2000 x 2900 mm (szerokoůĢ)
4) wymiar zwoju ó 2800 x 1200 mm (szerokoůĢ)
5) wymiar zwoju ó 3000 x 1400 mm (szerokoůĢ)
* dŚugoůĢ na zapytanie
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Ůrednica oraz geometria falistej rury wewnĴtrznej CASAFLEXÉ sĠ dobrane w taki sposĎb, ƍe jednostkowe straty ciůnienia odpowiadajĠ 
w przybliƍeniu stratom w  rurach gŚadkich o tych samych ůrednicach nominalnych. Zakres doboru ůrednic powyƍszego diagramu nie powinien byĢ 
przekraczany. Zgodnie z zasadami techniki prĴdkoůĢ przepŚywu nie moƍe przekraczaĢ w przypadku poŚĠczenia poprzez wymiennik ciepŚa - 2 m/s, 
przy przyŚĠczeniu bezpoůrednim - 1 m/s.

Straty ciůnienia

strata ciůnienia, Dp [Pa/m]

prĴdkoůĢ przepŚyw
u v [m

/s]

1 mm WS = 9.81 Pa

 p
rz
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Śy

w
, m
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h

CFL 4.200

Woda ůrednia temperatura 80 °C
(1 mmWS = 9.81 Pa) 

m±  ƫ
 	 Q Ò 860

	 ƢT

m±  = przepŚyw w kg / h

Q = zapotrzebowanie ciepŚa w kW

ƢT = �rĎƍnica temp. (zasilanie - powrĎt) VL / RL w ËC
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aE = 1.2 W/mK  

. .

.

.

.

..

.

. .
. .

..

.
.

.
.

.

H 
=

 0
.6

 m
 

.
.

.
.

. .

.
. ..

a= 0.43 W/mK aPIR= 0.025 W/mK 

Straty ciepŚa

CASAFLEXÉ, uŚoƍenie rĎwnolegŚe

uŚoƍenie rur: 2 rury w gruncie
odstĴp rur: a = 0.10 m
gruboůĢ przykrycia: H = 0.60 m
temperatura gruntu: TE = 10 ËC
przewodnoůĢ gruntu: aE = 1.2 W/mK
przewodnoůĢ pianki PIR:	 aPUR = 0.025 W/mK przy ůredniej temperaturze 50 ËC
przewodnoůĢ pŚaszcza PE: a = 0.43 W/mK 

Strata ciepŚa w ukŚadzie: q = K (TP - TE)  [W/m] K = specyǀczna strata ciepŚa [W/mK]
TP = ůrednia temperatura pracy [ËC]
TE = ůrednia temperatura gruntu [ËC]

CFL 4.210

Straty ciepŚa q [W/mK] dla pojedynczego rurociĠgu przy uŚoƍeniu rĎwnolegŚym

typ

CASAFLEXÉ DN

wsp. K

w/mK

ůrednia temperatura pracy TP ËC

40Ë 50Ë 60Ë 70Ë 80Ë 90Ë 100Ë 110Ë 120Ë 130Ë

  22/  91 20 0.113   3.4   4.5   5.7   6.8   7.9   9.0 10.2 11.3 12.4 13.5

  30/  91 25 0.143   4.3   5.7   7.1   8.6 10.0 11.4 12.6 14.2 15.7 17.2

  30/111 25 0.123   3.7   4.9   6.1   7.3 X   8.5   9.8 11.0 12.2 13.4 14.6

  39/111 32 0.153   4.6   6.1   7.6   9.2 10.7 12.2 13.8 15.3 16.8 18.4

  39/126 32 0.137   4.1 5.5 6.8 8.2 9.6 10.9 12.3 13.6 15.9 16.4

  48/111 40 0.197   5.9   7.9   9.8 11.8 13.8 15.8 17.7 19.7 21.7 23.6

  48/126 40 0.170   5.1   6.8   8.5 10.2 11.8 13.5 15.2 16.9 18.6 20.3

  60/126 50 0.217   6.5   8.7 10.8 13.0 15.2 17.4 19.35 21.7 23.9 26.0

  60/142 50 0.187   5.6 7.4 9.3 11.2 13.0 14.9 16.8 18.6 20.5 22.4

  75/142 65 0.266   8.0 10.6 13.3 15.9 18.6 21.3 23.9 26.6 29.2 31.9

  75/162 65 0.218   6.5 8.7 10.9 13.0 15.2 17.4 19.5 21.7 23.9 26.1

  98/162 80 0.355 10.1 13.4 16.8 20.1 23.5 26.8 30.2 33.5 36.9 40.2

  98/182 80 0.258   7.7 10.3 12.9 15.5 18.1 20.5 23.2 25.80 28.4 31.0

127/202 100 0.366 11.0 14.7 18.3 22.0 25.6 29.3 33.0 36.6 40.3 44.0

127/225 100 0.334 10.2 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 30.1 33.4 36.8 40.1


















































