CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO
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Surtido CALPEX PUR-KING UNO,
calefaccién 6 bares

Surtido CALPEX PUR-KING DUO,
calefaccién 6 bares

Surtido CALPEX SANITARIO UNO/DUOQ,
sanitario 10 bares

Surtido CALPEX QUADRIGA,
calefaccién 6 bares, sanitario 10 bares

Planificacion, diseiio

Diagrama de pérdida de presién CALPEX PUR-KING,
calefaccién 6 bares

Diagrama de pérdida de presién CALPEX SANITARIO,
sanitario 10 bares

Pérdida de calor CALPEX PUR-KING, calefaccién

6 bares

Pérdida de calor CALPEX SANITARIO,

sanitario 10 bares

Pérdida de calor CALPEX QUADRIGA,

calefaccién 6 bares, sanitario 10 bares

Planificacién y sistema de conexiones, cinta
calentadora, sanitario 10 bares

Componentes

Angulo de acometida 90° CALPEX PUR-KING,
calefaccién 6 bares, UNO y DUO

Angulo de acometida 90° CALPEX SANITARIO,
sanitario 10 bares, UNO y DUO

Angulo de acometida 90° CALPEX QUADRIGA,
calefaccién 6 bares, sanitario 10 bares

Carcasa L CALPEX

Carcasa Big L CALPEX

Manguito de unién (manguito retractil PEAD)
Carcasa | CALPEX

Carcasa Big | CALPEX

Carcasa T CALPEX

Carcasa Big T CALPEX

UniénenT

Tubo bifurcado CALPEX PUR-KING,
calefaccioén 6 bares
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Cémara de distribucion

Cdémara de distribucion, instrucciones de montaje
Placa de proteccion de hormigdn para cdmara

de distribucién

Material aislante, espuma de polietileno

recipiente de espuma de poliuretano
Atornilladuras, rosca exterior, extremo de soldadura
Atornilladura, racor igual, angulo de 90°

Uniones por ajuste a presidn, rosca, extremo de
soldadura con manguito corredizo

Uniones por ajuste a presidn, racor, dngulo

de 90° con manguito corredizo

Pieza en T a presién, con manguito corredizo,
calefaccién 6 bares

Pieza en T a presién, con manguito corredizo,
saniatrio 10 bares

Manguitos de soldar eléctricos

Casquillo, estandar, retractil

Anillo obturador, para aberturas en muro

Entrada del edificio, aberturas en muro

Sellado de la pared, perforaciones de corona/tubo
de revestimiento de cemento

Entrada del edificio, perforaciones de corona/tubo
de revestimiento de cemento

Explotacién subterranea, montaje

Trazado

Dimensiones de la zanja

Cinta de sefalizacion, Dispositivos de colocacién
Entrada (fija/flexible), tubo envolvente de plastico
CALPEX

Conexion doméstica, atornilladura, introduccion
de camara, fuerzas de punto de referencia
Conexion doméstica, unién por ajuste a presion,
introduccién de cdmara, fuerzas de punto de
referencia

Montaje conexién doméstica

Herramientas de montaje, general y para
atornilladura

Herramientas de montaje, para unién con
manguitos corredizos

Cinta calentadora CALPEX SANITARIO,
sanitario, 10 bares, alimentacion, sensor, unién
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

CPX 1.100

Descripcion del sistema

1. Generalidades

CALPEX es el nombre protegido de un sistema de conductos
flexibles de BRUGG Pipesystems, especial para bajas tempera-
turas y fabricando de acuerdo con la normativa actual
EN 15632-1/-2).

CALPEX PUR-KING, el conducto de calefaccién a distancia, y
CALPEX SANITARIOQ, el conducto de agua de procesos, estén
disefiados para el uso en redes pequefias y medianas de
calefaccién a distancia y calefaccién local, asi como para
aplicaciones industriales y agricolas, en suministros de agua
potable, conductos de aguas residuales, sistemas de refrigera-
cién y técnica de piscinas.

Los sistemas CALPEX constan de un tubo medio de polietileno
reticulado PEXa y estdn provistos de una barrera orgénica de
difusién de oxigeno (EVOH).

El tubo medio se ha seleccionado y/o integrado en las normati-
vas por sus excelentes propiedades térmicas y mecdénicas. El
material anticorrosivo y quimicamente estable es muy
robusto y puede procesarse con mucha facilidad.

El aislamiento térmico de CALPEX PUR-KING estd formado por
una espuma rigida de poliuretano flexible y patentada con ex-
celentes propiedades termoaislantes. Este material aislante se
forma a través de una reaccién quimica. El material de CALPEX
PUR-KING es de celda cerrada, lo que mejora significativamen-
te el aislamiento térmico y mantiene la estabilidad durante dé-
cadas. CALPEX no contiene sustancias nocivas, por lo que es
extraordinariamente ecoldgico.

Durante la formacion de la espuma, esta humedece muy bien
los tubos medios, lo que da lugar a una firme adherencia y a
una unién no positiva. Las propiedades fisicas del tubo PEXa
combinadas con el aislamiento compuesto permiten realizar el
tendido sin tener en cuenta la expansién térmica.

La flexibilidad de los sistemas CALPEX permite adaptarlos sin
problemas a las condiciones de la instalaciéon. Pueden pasar
por encima o por debajo de los conductos de suministro ya pre-
sentes, o rodear los obstaculos. Los sistemas CALPEX pueden
tenderse utilizando el camino més directo, sin tener que cefirse
al montaje de tubos tradicional.
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Los sistemas CALPEX se suministran a la obra en una Unica
pieza en la longitud deseada, en forma de aros o enrollado en
un tambor para cable. Las largas dimensiones de suministro
permiten un tendido sin demasiadas conexiones subterraneas,
por lo que las zanjas para los tubos pueden ser mucho més
estrechas. Ademas, el ahorro en los trabajos subterraneos es
considerable, especialmente con conductos DUO.

Si ademas se tiene en cuenta el poco tiempo necesario para el
tendido, los sistemas

CALPEX no solo son una solucién técnicamente perfecta, sino
también la clave para ahorrar tiempo y dinero en el montaje de
redes de calefaccién a distancia, gracias al reducido trabajo de
coordinacién y al sencillo tendido de los tubos.

El montaje de las piezas de unién es de lo mas sencillo. Las
conexiones se pueden montar de forma rapida y segura por
medio de atornilladuras, uniones por ajuste a presién o mangui-
tos para soldar eléctricos tradicionales. La gran variedad que
ofrece el programa de accesorios garantiza soluciones para
cualquier situacion.

2. Aplicaciones

Calefaccion, serie de tubos 5 (SDR 11):

Temp. servicio méx. permitida Trmae: 95°C

(con fluctuaciones)

Presidon méx. de servicio permitida
véase hoja CPX 1.110

p:  max. 6 bares

Sanitario, serie de tubos 3.2 (SDR 7.4):

Temp. servicio méax. permitida Trmae: 95°C

(con fluctuaciones)

Presidon méx. de servicio permitida p:
véase hoja CPX 1.110

méx. 10 bares

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

CPX 1.105

Descripcion del sistema

1. Sistema combinado

Requisitos:

Comportamiento ante incendios:

2. Tubo medio

Materiales

Agente adhesivo

Barrera de difusién de oxigeno
Requisitos

Densidad de oxigeno

Series de tubos DIN 16893

Comportamiento a largo plazo
Propiedades

Sistemas de tubos flexibles, aislados de fabrica conforme EN 15632-1/-2
Material de construccion clase B2 (normalmente inflamable) conforme DIN 4102

Material base: polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno reticulado (PEXa),

color: natural

Polietileno modificado, termoestabilizado, color: rojo (calefaccion), plata (sanitario)
Etilen-vinil-alcohol (EVAL), termoestabilizado, color: natural (solo surtido de calefaccién)
Conforme DIN 16892 /DIN 16893 y EN DIN 12318-2, los tubos de la serie 3.2
conforme a la hoja de trabajo W 544 de DVGW

Conforme DIN 4729 a 40°C, permeabilidad del oxigeno en base al volumen del interior
de los tubos conforme a DIN 4726 de < 0,10 g/ (m®xd)

Serie 5 (SDR 11): para calefaccion (con barrera EVAL)

Serie 3.2 (SDR 7.4): para sanitario (con barrera EVAL)

Véase hoja de catdlogo CPX 1.110

Insensible a agua agresiva, pérdidas bajas de presion, buena resistencia quimica y mecénica

Tubo medio PEXa Temp. referencia °C Valor Norma de ensayo
Densidad - 932- 935 kg/m?® SO 1183
Conductibilidad del calor - 0,38 W/mK conforme a ASTM C 1113
Resistencia a la rotura 20 min. 18 N/mm? ISO 6259

Resistencia a la rotura 80 min. 8 N/mm? ISO 6259

Coeficiente de dilatacién lineal 20 14-10E-41/K -

Coeficiente de dilatacién lineal 100 20-10E-41/K -

Intervalo de fusién de cristales - 128-134 °C -

Resistencia quimica 20/40/60 - DIN 8075 B.1

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.106

Descripcion del sistema

3. Aislamiento térmico

Materiales: CALPEX PUR-KING (calefaccién 6 bares)
Espuma de poliuretano (PUR) sin CFC segun la tecnologia PUR-KING
CALPEX SANITARIO (sanitario 10 bares)
Espuma de poliuretano (PUR) sin CFC, producida con 100 % CO,

Aislamiento PUR Temp. ref. °C CALPEX PUR-KING CALPEX SANITARIO Norma de ensayo
Densidad - > 50 kg/m® > 50 kg/m® EN 253
Resistencia al cizallamiento axial > 90 kPa EN 15632-2
Conductibilidad del calor sistemas flexibles 50 <0,0199 W/mK <0,0234 W/mK EN 253y ISO 8497
Conductibilidad del calor sistemas fijos 50 <0,0260 W/mK - EN 253 e ISO 8497
Cierre de alveolos - >88 % 290 % EN 253

Absorcién de agua 100 <10% <10% EN 15632-1

4. Capa protectora

Materiales: Polietileno lineal de baja densidad (PELBD), moldeado a presién sin costuras
Funcién: Proteccion contra agentes mecénicos y humedad

Capa protectora PELBD Temp. ref. °C Valor Norma de ensayo
Densidad - 918 - 922 kg/m? ASTM D792
Conductibilidad del calor - 0,33 W/mK DIN 52612

BRUGG

02.02.2024 | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas Pl peS



CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

CPX 1.110

Comportamiento a largo plazo

Calculo de vida util

Temperatura Calefaccion (serie de tubos 5 / SDR 11) Sanitario (serie de tubos 3.2 / SDR 7.4)
de servicio °C Presién de servicio (bar) Presion de servicio (bar)
lafo 5aflos 10aflos 25afios 50 afios 1 afio 5afios 10afos 25afos 50 aios

10 179 175 174 17.2 171 28.3 27.8 27.6 27.3 271
20 15.8 155 154 152 151 251 24.6 24.4 242 24.0
30 14.0 138 137 135 134 22.3 21.9 21.7 21.4 21.3
40 125 12.2 121 12.0 119 19.8 194 19.3 191 189
50 111 109 10.8 10.7 10.6 17.7 17.3 17.2 17.0 16.8
60 9.9 9.7 9.7 9.5 9.5 15.8 155 15.3 15.2 15.0
70 8.9 8.7 8.6 85 8.5 141 13.8 137 136 134
80 8.0 7.8 7.7 7.6 - 127 124 123 121 -
90 7.2 7.0 6.9 - - 114 111 110 - -
95 6.8 6.6 6.6 - 10.8 10.6 105 - -

1 MPA =10 bar

Comportamiento a largo plazo (tabla)

Las presiones de servicio permitidas conforme DIN 16892/93
se basan en el agua como fluido, y disponen de un factor de
seguridad (FS) de 1,25 (conforme DIN EN ISO 12162). Los va-
lores han sido controlados mediante estudios a largo plazo por
productores de tubos de plastico, y han sido probados y autori-
zados por institutos de prueba independientes de diversos pai-
ses. La temperatura de servicio méxima asciende a 95 °C, pero
teniendo en cuenta una temperatura pasajera superior
(temperatura de averia) de 110 °C. Una distribucion de la tem-
peratura tipica con fluctuaciones para la alimentaciéon en un
sistema de calefaccién a distancia tiene como resultado una
temperatura media al aflo de aproximadamente 66 °C.

Célculo de vida util con la regla de Miner

Calculo de vida util (regla de Miner)

Para utilizar un sistema de tubos de polietileno reticulado con
temperaturas de servicio fluctuantes, puede calcularse la vida
Gtil mediante la regla de Miner (EN ISO 13760).
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Ejemplos de aplicacion
La base es un rango de temperatura tipico a lo largo de un
ano de funcionamiento con fluctuaciones (conforme EN

15632-2).

1 afo = 365 dias = 8.760 horas.

Temperatura Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

de servicio Duracién Duracién Duracién
de servicio de servicio de servicio
anual anual anual

°C h h h

95 33 0 0

90 292 50 50

85 0 100 1.000

80 8.468 200 3.450

75 0 2.000 1.000

70 0 2410 0

65 0 4,000 0

60 0 0 0

Total 8.763,3 8.760 5.500

Los tres ejemplos se han calculado segun la regla de
Miner

Ejemplo 1: vida dtil de 30 afios

Ejemplo 2: vida dtil de 50 afios

Ejemplo 3: vida dtil de 40 afios

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.115

Surtido CALPEX PUR-KING

CALPEX PUR-KING UNO (Calefaccion 6 bares)

CALPEX PUR-KING

en anillos:
Dimensiones: :
CPX @ 76 - 202 mm @

Tubo medio PEXa
Espuma de poliuretano

Lamina de polietileno
Capa PELBD

CALPEX PUR-KING

in barras:
Dimensiones:
CPX ® 250 mm +

% °
Tubo medio PEXa
Tubo envolvente PEAD
CALPEX PUR-KING Calefaccién 6 bares, UNO
Modelo Tubo interior PEX  Didmetro nominal Capa exterior Radio de flexion Volumen Peso Longitud suministrada*
dxs DN Pulgadas Dxsl1 minimo Tubo interior Anillo Jumbo Anillo Maxi
mm " mm m I/m kg/m m m
25/ 76 25x 23 20 % 78x1.9 0.45 0.327 0.90 700 1000
25/ 91 PLUS 93x21 0.65 0.327 1.20 450 715
32/ 76 32x 29 25 1 78x1.9 0.50 0.539 1.00 700 1000
32/ 91 PLUS 93x21 0.70 0.539 1.40 450 715
40/ 91 40x 3.7 32 1V 93x21 0.55 0.835 1.40 450 715
40/111 PLUS 113x 23 0.75 0.835 1.70 300 450
50/111 50x 4.6 40 1'% 113x23 0.60 1.307 1.97 300 450
50/126 PLUS 128 x 2.7 0.80 1.307 240 192 291
63/126 63 x 5.8 50 2 128x 27 0.65 2.075 2.60 192 291
63/142 PLUS 143x 29 0.85 2.075 310 160 260
75/142 75x 6.8 65 22 143x29 0.70 2.961 3.39 160 260
75/162 PLUS 163x3.2 0.90 2961 3.90 92 149
90/162 90x 82 80 3 163 x3.2 1.00 4.254 4.56 92 149
90/182 PLUS 183x3.3 1.20 4.254 4.80 52 86
110/162 110x10.0 100 4 163 x3.2 110 6.362 570 92 149
110/182 183x3.3 1.20 6.362 6.60 52 86
110/202 PLUS** 202x 3.3 1.40 6.362 6.80 46 80
125/182 125x11.4 125 5 183x3.3 1.30 8.203 7.20 52 86
125/202 PLUS** 202x 3.3 1.50 8.203 7.80 46 80
140/202 140x12.7 125 5 202x 3.3 1.40 10.315 8.40 46 80
160/250 160 x 14.6 150 6 250x 3.9 - 13.437 11.80 12 12*

* Entregas con longitudes parciales disponibles. La longitud del anillo puede variar segin el suministro (+/- 5%)
** Suministrables a peticion

- Producimos otras dimensiones o productos especiales bajo demanda.
- Pueden suministrarse conductos de mayor o menor longitud en tambores para cables bajo demanda.
- Dimensiones de los anillos: Anillo Jumbo Didmetro exterior 2800 mm x 800 mm (ancho)

Anillo Maxi  Didmetro exterior 2.800 mm x 1.200 mm (ancho)

Al hacer encargos para la obra, tener en cuenta el peso total del anillo (dispositivos desenrolladores)

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.116

Surtido CALPEX PUR-KING

CALPEX PUR-KING DUO (Calefaccién 6 bares)

CALPEX PUR-KING
en anillos:
Dimensiones:
CPX @ 76 - 202 mm By

O e

Tubo medio PEXa
Espuma de poliuretano
Lamina de polietileno

Capa PELBD

CALPEX PUR-KING Calefaccion 6 bares, DUO
Modelo Tubo interior PEX Diametro nominal Capa exterior Radio de flexion Volumen Peso  Longitud suministrada*

dxs DN  Pulgadas Dxs1 minimo Tubo interior Anillo Jumbo Anillo Maxi

mm “ mm m I/m kg/m m m
25+ 25/ 91 2x25x23 20+20 2x% 93x21 0.55 2x0.327 1.34 450 715
25 + 25/111 PLUS 113x23 0.75 2x0.327 1.60 300 450
32 +32/111 2x32x29 25+25 2x1 113x23 0.60 2x0.539 1.90 300 450
32 + 32/126 PLUS 128 x 2.7 0.80 2x0.539 2.30 192 291
40 + 40/126 2x40x3.7 32+ 32 2x1V% 128 x 2.7 0.65 2x0.835 2,50 192 291
40 + 40/142 PLUS 143 x 29 0.85 2x0.835 3.00 160 260
50 + 50/162 2x50x4.6 40+40 2x1% 163 x 3.2 110 2x1.307 4,00 92 149
50 + 50/182 PLUS 183 x 3.3 1.30 2x1.307 4,70 52 86
63 + 63/182 2x63x58 50+50 2x2 183 x 3.3 1.20 2x2075 5.30 52 86
63 + 63/202 PLUS** 202 x3.3 1.40 2x 2075 6.00 46 80
75 + 75/202** 2x75x6.8 65+ 65 2x2% 202 x 3.3 1.40 2x2961 6.90 46 80

* Entregas con longitudes parciales disponibles. La longitud del anillo puede variar segtn el suministro (+/- 5%)
** Suministrables a peticién

- Producimos otras dimensiones o productos especiales bajo demanda.
- Pueden suministrarse conductos de mayor o menor longitud en tambores para cables bajo demanda.
- Dimensiones de los anillos: Anillo Jumbo Didmetro exterior 2800 mm x 800 mm (ancho)

Anillo Maxi  Didmetro exterior 2.800 mm x 1.200 mm (ancho)

Al hacer encargos para la obra, tener en cuenta el peso total del anillo (dispositivos desenrolladores)

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Surtido CALPEX SANITARIO

CALPEX SANITARIO UNO/DUO (Sanitario 10 bares)

D ER)
| \"

CALPEX SANITARIO 10 bares, UNO

Tubo medio PEXa
Espuma de poliuretano

Lamina de polietileno

Capa PELBD

Canal de cinta calentadora (HBK)

(véanse hojas CPX 1.225, 1.540)

o

18

d
N

CPX 1.120

Typ Diametro nominal  Tubo interior PEX Capa exterior Radio de flexion Volumen Peso Longitud suministrada*
DN Pulgadas dxs D x s1 minimo Tubo interior Anillo Jumbo Anillo Maxi
" mm mm m I/m kg/m m m
20/ 76 16 % 20x28 78x2.0 0.45 0.163 0.96 700 1000
25/ 76 20 Ya 25x35 78x2.0 0.50 0.254 1.06 700 1000
32/ 76 25 1 32x4.4 78x2.0 0.50 0.423 125 700 1000
40/ 91 32 1V 40 x 5.5 93x22 0.55 0.661 177 450 715
50/111 40 1% 50x 6.9 113x24 0.60 1.029 250 300 450
63/126 50 2 63 x 8.7 128x 27 0.65 1.633 3.40 192 291
32/111 HBK 25 1 32x4.4 113x24 0.60 0.423 1.83 300 450

CALPEX SANITARIO 10 bares, DUO

Typ Diametro nominal  Tubo interior PEX Capa exterior Radio de flexion Volumen Peso Longitud suministrada*
DN Pulgadas dxs D x s1 minimo Tubo interior Anillo Jumbo Anillo Maxi
“ mm mm m I/m kg/m m m
25+ 20/ 91 20+16 %+ % 25x35+20x28 93x22 0.55 0.254 + 0.163 147 450 715
32 +20/111 25+16 1+ % 32x44+20x28 113x24 0.60 0.423 + 0.163 1.95 300 450
40 + 25/126 32+20 1% +3% 40x55+25x35 128x27 0.65 0.661 + 0.254 2,60 192 291
50 + 32/126 40+25 1%2+1 50x6.9 +32x44 128x27 0.65 1.029 + 0.423 1.77 192 291

* Entregas con longitudes parciales disponibles

La longitud del anillo puede variar segtn el suministro (+/- 5%)

- Producimos otras dimensiones bajo demanda.(@ 75, 90, 110, 125 mm)
- Pueden suministrarse conductos de mayor o menor longitud en tambores para cables bajo demanda.

- Dimensiones de los anillos: Anillo Jumbo Didmetro exterior 2800 mm x 800 mm (ancho)

Anillo Maxi

Diametro exterior 2,800 mm x 1.200 mm (ancho)

Al hacer encargos para la obra, tener en cuenta el peso total del anillo (dispositivos desenrolladores)

BRUGG
Pipes
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.125

Surtido CALPEX QUADRIGA

CALPEX QUADRIGA (Calefaccion 6 bares, Sanitario 10 bares)

Tubo medio PEXa
Espuma de poliuretano

Lamina de polietileno

Capa PELBD

CALPEX Calefaccion 6 bares / Sanitario 10 bares, QUADRIGA

Modelo Diametro nominal Tubo interior Capa exterior Radio de flexiéon Volumen Peso Longitud maxima*
DN Pulgadas dxs Dxsl minimo Tubo interior Anillo Jumbo Anillo Maxi
20 " mm mm m I/m kg/m m m
H25 + 25/S25 + 20/142 20 £7) 25x23 143 x 3,0 0,7 0,327 3,25 110 180
20 £7) 25x23 0,327
16 £7) 25x 3,5 0,254
25 % 20x28 0,163
H32 + 32/S25 + 20/142 25 1 32x29 143 x 3,0 0,7 0,539 3,39 110 180
20 1 32x29 0,539
16 4 25x 3,5 0,254
25 % 20x28 0,163
H32 + 32/S32 + 20/142 25 1 32x29 143 x 3,0 0,7 0,539 3,41 110 180
25 1 32x29 0,539
16 1 32x44 0,423
32 % 20x28 0,163
H40 + 40/S40 + 25/162 32 1Va 40x 3,7 163 x 3,2 11 0,835 4,15 65 105
32 1Va 40 x 3,7 0,835
20 1Va 40x 5,5 0,661
Ya 25x 3,5 0,254

* Entregas con longitudes parciales disponibles
La longitud del anillo puede variar seguin el suministro (+/- 5%)

- Producimos otras dimensiones o productos especiales bajo demanda.
- Pueden suministrarse conductos de mayor o menor longitud en tambores para cables bajo demanda.
- Dimensiones de los anillos: Anillo Jumbo Didmetro exterior 2800 mm x 800 mm (ancho)

Anillo Maxi  Didmetro exterior 2.800 mm x 1.200 mm (ancho)

Al hacer encargos para la obra, tener en cuenta el peso total del anillo (dispositivos desenrolladores)

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.200

Diagrama de pérdida de presion

CALPEX PUR-KING (Calefaccion 6 bares)

Tempgratura del agua 8p °C m' = Caudal en kg/h
Rugosidad de la superficie € = 0,007 mm (PEXa) . Q860 Q = Potencia necesaria en kW
(1 mmWS = 9,81 Pa) m AT AT = Diferencia de temperatura
VL/RL en °C
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.205

Diagrama de pérdida de presion
CALPEX SANITARIO (Sanitario 10 bares)
Temperatura del agua 60 °C

Rugosidad de la superficie € = 0,007 mm (PEXa)
(I mmWS = 9,81 Pa)
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Pérdida de calor

CALPEX PUR-KING (Calefaccion 6 bares)

CALPEX PUR-KING UNO

CPX 1.210

Pérdidas de calor q [W/m] para un tubo UNO

CALPEX UNO Valor U Temperatura media de servicio Ts [°C]
[W/mK] 40° 50° 60° 70° 80° - e -
25/ 76 0.1050 3.15 4.20 5.25 6.30 7.35
25/ 91 PLUS 0.0910 273 3.64 4,55 5.46 6.37
32/ 76 0.1320 3.96 5.28 6.60 7.92 9.24
32/ 91 PLUS 0.1110 3.33 4.44 5.55 6.66 7.77
40/ 91 0.1380 414 5.52 6.90 8.28 9.66
40/111 PLUS 0.1140 342 4,56 5.70 6.84 7.98 S
50/111 0.1420 4,26 5.68 7.10 8.52 9.94 ﬁ
50/126 PLUS 0.1260 3.78 5.04 6.30 7.56 8.82 *
63/126 0.1620 4.86 6.48 810 9.72 11.34
63/142 PLUS 0.1420 4,26 5.68 7.10 8.52 9.94
75/142 0.1750 5.25 7.00 8.75 10.50 12.25
75/162 PLUS 0.1490 4.47 5.96 7.45 8.94 1043
90/162 0.1903 571 7.61 9.52 1142 13.32
90/182 PLUS 01615 4.85 6.46 8.08 9.69 1131
110/162 0.2740 8.22 10.96 13.70 16.44 1918
110/182 0.2181 6.54 8.72 1091 13.09 15.27
110/202 PLUS 0.1856 5.57 7.42 9.28 1114 12.99
125/182 0.2807 8.42 11.23 14.04 16.84 19.65
125/202 PLUS 0.2290 6.87 9.16 11.45 1374 16.03
140/202 0.2891 8.67 11.56 14.46 17.35 20.24
160/250* 0.3028 9.08 1211 1514 1817 21.20

CALPEX PUR-KING DUO

(alimentacién y retorno en un tubo)

Pérdidas de calor q [W/m] para un tubo DUO RL
CALPEXDUO Valor U Temperatura media de servicio Ts [°C]

[W/mK] 40° 50° 60° 70° 80° VL
25+ 25/ 91 0.1635 491 6.54 818 9.81 11.45
25+ 25/111 PLUS | 0.1285 3.86 514 6.43 7.71 9.00 ©
32 + 32/111 0.1690 5.07 6.76 8.45 1014 11.83 T|>
32 4+ 32/126 PLUS | 0.1431 4,29 572 7 .16 8.59 10.02 =
40 + 40/126 0.1909 573 7.64 9.565 1145 13.36
40 + 40/142 PLUS | 0.1594 4,78 6.38 7 .97 9.56 1116
50 + 50/162 0.1780 5.34 712 8.90 10.68 12.46
50 + 50/182 PLUS | 0.1510 4,53 6.04 7 55 9.06 10.57
63 + 63/182 0.2130 6.39 8.52 10.65 12.78 1491
63 + 63/202 PLUS | 0.1780 5.34 712 8.90 10.68 12.46
75 + 75/202 0.2430 7.29 9.72 1215 14.58 17.01

Tipo de instalacién CPX UNO:
Tipo de instalacién CPX DUO:
Distancia entre tubos:
Altura de cubierta:

Temperatura del suelo:

Conductibilidad del suelo:

Conductibilidad de la espuma de
poliuretano PUR-KING:
*Conductibilidad de la espuma

de poliuretano:

Conductibilidad del tubo PEX:
Conductibilidad de la capa de polietileno:

2 tubos tendidos bajo tierra
1 tubo tendido bajo tierra

a =010m
H =080m
Te =10°C
e =1.0 W/mK

APU = 0.0199 W/mK

APU = 0.0260 W/mK
APEXa = 0.38 W/mK
APE =033 W/mK

02.02.2024 | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Pérdida de calor durante el funcionamiento:
q =U(Te-Te) [W/m]

U = Coeficiente de transmisién térmica [W/mK]
T, = Temperatura media de servicio [°C]

T, = Temperatura media del suelo [°C]

VL = Alimentacién

RL = Retorno

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Pérdida de calor

CALPEX SANITARIO (Sanitario 10 bares)

CALPEX SANITARIO UNO

CPX 1.215

Pérdidas de calor q [W/m] para un tubo UNO

Tipo Valor U Temperatura media de servicio Ts [°C]
[W/mK] 40° 50° 60° 70° 80° - a -

20/ 76 0.1009 3.03 4.04 5.05 6.05 7.06

25/ 76 01192 3.58 477 5.96 715 8.34

32/ 76 0.1588 476 6.35 7.94 9.53 1112

40/ 91 0.1666 5.00 6.66 8.33 10.00 11.66

50/111 01713 514 6.85 8.57 10.28 11.99

63/126 01957 5.87 7.83 9.79 11.74 1370

32/111 HBK 01127 3.38 451 5.64 6.76 7.89

50/126 HBK 0.1497 449 5.99 7.49 8.98 10.48

]
Te Ae

CALPEX SANITARIO DUO

Pérdidas de calor g [W/m] para un tubo DUO

Tipo Valor U Temperatura media de servicio Ts [°C] VL

[W/mK] 40° 50° 60° 70° 80°

25 +20/ 91 01710 513 6.84 8.55 10.26 11.97

32 +20/111 0.1630 4.89 6.52 815 9.78 1141

40 + 25/126 01780 5.34 712 890 1068 12.46

50 + 32/126 0.2476 7.43 9.90 1238  14.86 17.33
Tipo de instalacién CPX UNO: 1 tubo tendido bajo tierra Pérdida de calor durante el funcionamiento:
Tipo de instalacién CPX DUO: 1 tubo tendido bajo tierra q =U(Ts-Te) [W/m]
Altura de cubierta: H =080m U = Coeficiente de transmision térmica [W/mK]
Temperatura del suelo: Te =10°C T, = Temperatura media de servicio [°C]
Conductibilidad del suelo: A =1.0W/mK T, = Temperatura media del suelo [°C]
Conductibilidad de la espuma VL = Alimentacidn
de poliuretano: APU  =0.0234 W/mK RL = Retorno
Conductibilidad del tubo de
polietileno reticulado: APEXa = 0.38 W/mK

Conductibilidad de la capa de polietileno:  A\PE = 0.33 W/mK
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.220

Pérdida de calor

CALPEX QUADRIGA (Calefaccion 6 bares, Sanitario 10 bares)

CALPEX QUADRIGA
Pérdidas de calor q [W/m] para un tubo QUADRIGA

CALPEX QUADRIGA Valor U Temperatura media de servicio T [°C]
[W/mK] 50° 55° 60° 65°
H 25 + 25/S 25 + 20/142 01542 6.17 6.94 7.71 8.48
H 32 + 32/S 25 + 20/142 01785 7.14 8.03 893 9.82 RITEN F 3
H 32 +32/S32 +20/142 | 01930 7.72 8.69 965 1062 S .
H 40 + 40/S 40 + 25/162 0.2279 9.12 10.26 11.40 1253 @}@
T
-\
Tipo de instalacion QUADRIGA: 1 tubo tendido bajo tierra Pérdida de calor durante el funcionamiento:
Altura de cubierta: H =080m q = U (Ts-Te) [W/m]
Temperatura del suelo: Te =10°C U = Coeficiente de transmisién térmica [W/mK]
Conductibilidad del suelo: A =1.0W/mK T, = Temperatura media de servicio [°C]
Conductibilidad de la espuma de poliuretano: APU = 0.0234 W/mK T, = Temperatura media del suelo [°C]
Conductibilidad del tubo PEXa: APEX = 0.38 W/mK
Conductibilidad de la capa de polietileno: APE  =0.33 W/mK

CALPEX QUADRIGA - Pérdida de calor durante el funcionamiento

Ejemplo de calculo de la temperatura media de servicio Tg [°C]
Alimentacion calefaccion: 70 °C

Retorno calefaccion: 40 °C
Alimentacion sanitario: 60 °C
Retorno sanitario: 50 °C

70° + 40° + 60° + 50°
TB = 4 =55°C

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.225

Planificacion y sistema de conexiones

CALPEX SANITARIO (Cinta calentadora, sanitario 10 bares)

1. Requisitos para cinta calentadora

1.1 Potencia minima

En base a una temperatura de mantenimiento de:

Modelo CALPEX UNO 40°C 50°C 60 °C

32/1Mm 58 W/m 78 W/m 9,6 W/m
40/126 6,3 W/m 83 W/m 10,4 W/m
50/126 7.3 W/m 10,3 W/m 12,8 W/m

1.2 Cinta calentadora recomendada

Agua caliente: Proteccion contra heladas:
HWAT-R de Tyco Thermal Controls N.V. FS-B-2X de Tyco Thermal Controls N.V.
Cumple los requisitos con @ 50/126, 60 °C Requiere termostato con sensor de temperatura UTR15

Reduccién de potencia con regulador de temperatura HWAT-ECO

Longitud max. de circuito de calefaccion en funcién de temperatura de conexion de 12 °C (HWAT) o 0 °C (FS-B-2X)

Tipo de cinta calentadora Fusible Longitud Lmax
HWAT-R 13 A 60 m

16 A 80m

20A 100 m
FS-B-2X 10A 65 m

16 A 105 m

Proteccién mediante fusibles automaticos con caracteristica C
Longitudes mayores bajo demanda
Montaje: véase hoja CPX 1.540

2. Unién por manguitos

L < Lmax* L < Lmax*
Conexion de paso Separacion de cinta calentadora
Extremo
Alimentacién Conexién de paso Alimentacién / \ Alimentacién
> , 'S Iz i <
*Lmax = Longitud max. permitida para cinta calentadora Material + Montaje: véase hoja CPX 1.540
3. Derivacionen T
+ Extremo +
Alimentacién Conexion de paso Alimentacién Conexién de paso

Extremo

> L < Lméx* 'S \‘EZ] L < Lméx*

En el caso de derivacion en T, comprobar que la suma de dos conductos conectados no supere Lmax.
Conmutadores en T no disponibles.
*Lmax = Longitud max. permitida para cinta calentadora

El montaje de la cinta calentadora o accesorios debe llevarlo a cabo un electricista.

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.300

Angulo de acometida 90°

CALPEX PUR-KING UNO (Calefaccion 6 bares)

Angulo 90° entregadas sin racor de compresién soldado Angulo 90° con racor de compresién soldado
Dimensiones: CPX 25/76 - 125/182* Dimensiones: CPX 140/202 - Tubo interior P235
CPX 160/250**
100* UNO
1500%*

1600*
1500**

'
l

250
<+

Datos en mm
CALPEX PUR-KING UNO

Modelo Tubo interior PEX  Tubo exterior Volumen Peso
dxs D x s1 Tubo interior
mm mm 1/m kg/ud.
25/ 76 25x 23 75x 29 0.327 2.30
25/ 91 PLUS 25x 23 90 x 3.5 0.327 -
32/ 76 32x 29 75x 29 0.539 2,50
32/ 91 PLUS 32x 29 90 x 3.5 0.539 -
40/ 91 40x 3.7 90 x 3.5 0.835 3.47
40/111 PLUS 40x 3.7 110x 4.3 0.835 -
50/111 50x 4.6 110x 4.3 1.307 4,92
50/126 PLUS 50x 4.6 125x4.9 1.307 -
63/126 63x 58 125x4.9 2,075 6.50
63/142 PLUS 63x 58 140 x 4.4 2,075 -
75/142 75x 6.8 140 x 4.4 2,961 8.47
75/162 PLUS 75x 6.8 160 x 5.0 2,961 -
90/162 90x 82 160 x 5.0 4.254 11.40
90/182 PLUS 90x 82 180 x 5.6 4.254 -
110/162 110x10.0 160 x 5.0 6.362 14.23
110/182 110x10.0 180 x 5.6 6.362 16.19
110/202 PLUS 110x10.0 200 x 6.2 6.362 -
125/182 125x11.4 180 x 5.6 8.203 17.20
125/202 PLUS 125x11.4 200 x 6.2 8.203 -
140/225 140x12.7 225x6.9 10.315 40.95
160/250 160 x14.6 250 x 6.2 13.437 58.40

Unidn con conexiones de presidn (para acoplamiento, véase CPX 1.390)
Aislamiento posterior < @ 182 mm con cubiertas de clip CPX (para cubierta CPX-I, véase CPX 1.325/1.326)
0 = @ 202 mm con manguitos para juntas en caliente (véase CPX 1.320)

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.301

Angulo de acometida 90°

CALPEX PUR-KING DUO (Calefaccién 6 bares)

Angulo 90° entregadas sin racor de compresién soldado
Dimensiones: CPX 25/25/91 - 75+75/202

1100

A
8
2
\ 4 Datos en mm
CALPEX PUR-KING DUO
Modelo Tubo interior PEX  Tubo exterior Volumen Peso
dxs D x s1 Tubo interior
mm mm 1/m kg/ud.
25+ 25/ 91 2x25x23 90 x 3.5 2x0.327 4,32
25+ 25/111 PLUS 2x25x23 110x 4.3 2x0.327 -
32 +32/111 2x32x29 110x 4.3 2x0.539 4,67
32 + 32/126 PLUS 2x32x29 125x 4.9 2x0.539 -
40 + 40/126 2x40x37 125x 4.9 2x0.835 7.42
40 + 40/142 PLUS 2x40x3.7 140 x 4.3 2x0.835 -
50 + 50/162 2x50x4.6 160 x 5.0 2x1.307 9.90
50 + 50/182 PLUS 2x50x4.6 180 x 5.6 2x1.307 -
63 + 63/182 2x63x58 180 x 5.6 2x2075 13.96
63 + 63/202 PLUS 2x63x58 200 x 6.2 2x2075 -
75 + 75/202 2x75x6.8 200 x 6.2 2x2961 -

Unidn con conexiones de presidn (para acoplamiento, véase CPX 1.390)
Aislamiento posterior < @ 182 mm con cubiertas de clip CPX (para cubierta CPX-I, véase CPX 1.325/1.326)
0 2 @ 202 mm con manguitos para juntas en caliente (véase CPX 1.320)
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.305

Angulo de acometida 90°

CALPEX SANITARIO (Sanitario 10 bares, UNO y DUO)

Angulo 90° entregadas sin racor de compresién soldado
Dimensiones: CPX 20/76 - 63/126

100 UNO DUO HBK

A
v

1600

|l
)l
250
<>
250
250
e g

Datos en mm

CALPEX SANITARIO UNO

Modelo DN Pulgadas Tubo interior PEX Tubo exterior Volumen Peso
dxs D x s1 Tubo interior
“ mm mm 1/m kg/ud.
20/ 76 16 % 20x 2.8 75x29 0.163 2.40
25/ 76 20 Ya 25x3.5 75x29 0.254 2.65
32/ 76 25 1 32x4.4 75x29 0.423 2.80
40/ 91 32 1Ya 40x 5.5 90x 3.5 0.661 3.90
50/111 40 1% 50 x 6.9 110x 4.3 1.029 5.62
63/126 50 2 63 x 8.7 125x4.9 1.633 7.65
32/111 HBK 25 1 32x4.4 110x 4.3 0.423 6.563
50/126 HBK 40 1% 50x 6.9 125x4.9 1.029 9.38

CALPEX SANITARIO DUO

Modelo DN Pulgadas Tubo interior PEX Tubo exterior Volumen Peso
dxs D x s1 Tubo interior
“ mm mm I/m kg/ud.
25420/ 91 20 + 16 % + % 250x 35+ 20.0x28 90x 3.5 0.254 + 0.163 3.67
32 +20/111 25 + 16 1+% 320x4.4 +200x28 110x4.3 0.423 + 0.163 4,87
40 + 25/126 32+ 20 1%+ % 40.0x 55 +25.0x 3.5 125x4.9 0.661 + 0.254 6.50
50 + 32/126 40 + 25 1% +1 50.0x 6.9 + 32.0x 4.4 125x4.9 1.029 + 0.423 7.30

Unidn con conexiones de presidn (para acoplamiento, véase CPX 1.390)
Aislamiento posterior < @ 182 mm con cubiertas de clip CPX (para cubierta CPX-I, véase CPX 1.325/1.326)
0 con manguitos para juntas en caliente (véase CPX 1.320)

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.310
- -
Angulo de acometida 90°
CALPEX QUADRIGA (Calefaccion 6 bares, Sanitario 10 bares)
Angulo 90°
Dimensiones: DN 16 - DN 32
1100 Vista A
: = E-r
250 ‘
A
g
il
f h Datos en mm
CALPEX QUADRIGA
Modelo DN Pulgadas Tubo interior PEX Tubo exterior Volumen Peso
dxs Dxsl1 Tubo interior
“ mm mm 1/m kg/ud.
H25 + 25/S25 + 20/142 20 $Z 25x23 140 x 4.4 0.327 812
20 $Z 25x23 0.327
20 $Z 25x3.5 0.254
16 % 20x 28 0.163
H32 + 32/S25 + 20/142 25 1 32x29 140 x 4.4 0.539 8.47
25 1 32x29 0.539
20 $Z 25x3.5 0.254
16 % 20x 28 0.163
H32 + 32/S32 + 20/142 25 1 32x29 140 x 4.4 0.539 8.562
25 1 32x29 0.539
25 1 32x4.4 0.423
16 % 20x 28 0.163
H40 + 40/S40 + 25/162 32 1%a 40x 3.7 160 x 5.0 0.835 10.37
32 1%a 40x 3.7 0.835
32 1%a 40x 5.5 0.661
20 Y 25x3.5 0.254

Unidén con conexiones de presion (para acoplamiento, véase CPX 1.390)
Aislamiento posterior con manguitos para juntas en caliente (véase CPX 1.320)
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Carcasa L CALPEX

Dimensiones: @ 76 - 126 mm

416

188

Datos en mm

A
_v

Carcasa L CALPEX, UNO/DUO

Capa exterior @ d2

2d1 76 91 111 126

76 X

91 X

111 X

126 X

Atencion: las carcasas CALPEX deben instalarse de forma que
queden protegidas del sol.

Las carcasas CALPEX no son apropiadas para el uso con CALPEX
QUADRIGA (para cdmara de distribucion, véase CPX 1.350).

02.02.2024 | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

CPX 1.315

Montaje de la semicarcasa

1 Semicarcasas ABS

Racor de polietileno reticulado;
véase hoja 1.390

Grapas de cierre (15 unidades)
Material aislante; véase CPX 1.365
Superficies adhesivas

Anillo reductor o anillo obturador
Brida de manguera

N

NOoO oo h~W
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.316

Carcasa Big L CALPEX

Dimensiones: @ 142 - 202 mm

508

265

508 Datos en mm
— >
Carcasa Big L CALPEX, UNO/DUO Montaje de la semicarcasa
Capa exterior @ d2
o d1 142 162 182 202 1 Semicarcasas ABS
142 X 2 Racor de polietileno reticulado;
162 X véase hoja 1.390
182 X 3 Grapas de cierre (22 unidades)
202 X 4 Material aislante; véase CPX 1.365
5 Superficies adhesivas
Atencion: las carcasas CALPEX deben instalarse de forma que 6 Anillo reductor o anillo obturador
queden protegidas del sol. 7 Brida de manguera

Las carcasas CALPEX no son apropiadas para el uso con CALPEX QUADRIGA
(para cdmara de distribucion, véase CPX 1.350).

Las carcasas Big de CALPEX pueden reducirse de @ 202 mm a @ 76 mm.

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.320

Manguito de union
(manguito retractil PEAD)

Dimensiones: @ 76 - 250 mm

Manguito de unién CALPEX T 2 3 4

LU TS ] [ L

———

Manguito reductor CALPEX
——

——

di

B e

\

Tubo envolvente de plastico CALPEX (KMR) 1 2

CALPE

|

1 Racor de polietileno reticulado; véase hoja 1.390 Instrucciones de montaje:

2 Material aislante, poliuretano o polietileno; véase hoja 1.365

3 Tubo con manguito retréactil 1. Soldar

4 Manguera retractil Wl"l"'mj ME "/\
-«

@d2 76| 91 |111|126 |142 | 162 |182| 202|250 @d2| 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280| 315
76 | X | X 76 X X
91 X X 91 X X X
111 X 111 X X X
?d1| 126 X X 9d1| 126 X X X X
142 X X 142 X X X X
162 X X 162 X X X X X X
182 X X 182 X X X X
202 X | X 202 X
250 X 250 X X X
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Carcasal CALPEX

Dimensiones: @ 76 - 126 mm

CPX 1.325

188

Datos en mm

Carcasa | CALPEX, UNO/DUO

Capa exterior 2d2

2d1 76 91 111 126
76 X

91 X X

111 X

126 X X

Atencion: las carcasas CALPEX deben instalarse de forma que

queden protegidas del sol.

Las carcasas CALPEX no son aptas para el uso con CALPEX QUADRIGA
(para la cdmara de distribucién, véase CPX 1.350).
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Montaje de la semicarcasa

3
4

Semicarcasas ABS

Racor de polietileno reticulado;
véase hoja 1.390

Grapas de cierre (14 unidades)
Material aislante; véase CPX 1.365

5 Superficies adhesivas

6
7

Anillo reductor o anillo obturador
Brida de manguera

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.326

Carcasa Big | CALPEX

Dimensiones: @ 142 - 202 mm

d1
265

) Datos en mm

Carcasa Big | CALPEX, UNO/DUO/QUADRIGA Montaje de la semicarcasa

Capa exterior 9 d2

2d1 142 162 182 202 1 Semicarcasas ABS

142 X 2 Racor de polietileno reticulado;
162 X véase hoja 1.390

182 x 3 Grapas de cierre (22 unidades)
202 x X 4 Material aislante; véase CPX 1.365

5 Superficies adhesivas
6 Anillo reductor o anillo obturador

Atencion: las carcasas CALPEX deben instalarse de forma que 7 Brida de manguera

queden protegidas del sol.

Para la cdmara de distribucion, véase CPX 1.350
Las carcasas Big de CALPEX pueden reducirse de @ 202 mm a @ 76 mm.

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.330

Carcasa T CALPEX

Dimensiones: @ 76 - 126 mm

415

3
A v
Datos en mm
643 R

Carcasa T CALPEX, UNO/DUO Montaje de la semicarcasa
Capa exterior Derivacion, @ d2
od1- 0d3 76 91 111 126 1 Semicarcasas ABS

76- 76 X X X X 2 Pieza en T de polietileno reticulado;

91- 91 X X X X véase CPX 1.395

91- 76 X X X X 3 Grapas de cierre (16 unidades)
111-111 X X X X 4 Material aislante; véase CPX 1.365
111- 91 X X X X 5 Cola rapida
111- 76 X X X X 6 Anillo reductor o anillo obturador
126 - 126 X X X X 7 Brida de manguera
126 - 111 X X x X
126 - 91 X X x X
126 - 76 X X X X

Atencion: las carcasas CALPEX deben instalarse de forma que
queden protegidas del sol.

Las carcasas CALPEX no son apropiadas para el uso con CALPEX QUADRIGA
(para cdmara de distribucion, véase CPX 1.350).

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.335

Carcasa Big T CALPEX

Dimensiones: @ 76 - 202 mm

d2

d1

J Datos en mm

Carcasa Big T CALPEX, UNO/DUO Montaje de la semicarcasa
Capa exterior Derivacion, @ d2

@di- ©d3 76 91 111 126 142 162 182 202 1 Semicarcasas ABS

142 - 142
142 -126
142 -111
142 - 91
142 - 76
162 -162
162 - 142
162 -126
162 -111
162- 91
162- 76
182-182
182 -162
182 -142
182-126
182-111
182- 91
182- 76
202 - 202
202 - 182
202 - 162
202 - 142
202 - 126
202 - 111
202 - 91
202 - 76

2 Pieza en T de polietileno reticulado;
véase CPX 1.395

3 Grapas de cierre (27 unidades)

4 Material aislante; véase CPX 1.365

5 Cola répida

6 Anillo reductor o anillo obturador

7 Brida de manguera

X X X X X X X X|X X X X X X X |X X X X X X |[X X X X X
X X X X X X X X|X X X X X X X |X X X X X X |[X X X X X
X X X X X X X X|X X X X X X X |X X X X X X |[X X X X X
X X X X X X X X|X X X X X X X |X X X X X X |[X X X X X
X X X X X X X X|X X X X X X X |X X X X X X |[X X X X X
X X X X X X X X|X X X X X X X |X X X X X X |[X X X X X
X X X X X X X X|X X X X X X X |X X X X X X |[X X X X X
X X X X X X X X|X X X X X X X |X X X X X X |[X X X X X

Die CALPEX-Schalen méglichst vor Sonneneinstrahlung geschiitzt installieren!

Las carcasas CALPEX no son apropiadas para el uso con CALPEX QUADRIGA
(para cdmara de distribucion, véase CPX 1.350).
Las carcasas CALPEX Big se pueden reducir de @ 202 mma @ 76 mm.

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.340

UnionenT

CALPEX PUR-KING 125/225 - 160/250

Montaje de launiénen T

2 125/225 mm: salida recta
140/225 mm: salida en dngulo 45°
160/250 mm: salida en dngulo 45°

1 Piezaen T KMR (St 37.0)
4 2 Cinta retréctil
3 Tubo con manguito retractil
5 4 Espuma de poliuretano local
5 Conexion CALPEX
6 Conducto CALPEX

CALPEX UNO (9 140, 160 mm)

Vista A

CALPEX UNO (@ 125 mm) / CALPEX DUO (@ 75 + 75 mm)

Suministrables a peticion

Unién en T CALPEX

Tubo exterior Derivacion, @ d2

2d1 @d3 25/76 32/76 40/91 50/111 63/126 75/142 90/162 110/162 110/182 125/182 140/225 160/250
125/225 - 125/225* X X X X X X X X X X - -
140/225 - 140/225* X X X X X X X X X X X -
160/250 - 160/250 X X X X X X X X X X X X

*Adicionalmente, serd necesaria la utilizacién de manguitos reductores
Producimos piezas en T con otras salidas bajo demanda

BRUGG
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CALPEX PU

R-KING / CALPEX SANITARIO

TuboenY

CALPEX PUR-KING (Calefaccion 6 bares)

Direccién de flujo

CPXUNO

CPXUNO

mind. 650

VL (derecha)

250

>
1800
CALPEXDUO /2 x CALPEX UNO
Tubos UNO 2D Tubo DUO o2C
mm mm mm mm
2x25/ 76 75 25+ 25/ 91 90
2x 25/ 91 PLUS 90 25+ 25/111 110
2x32/ 76 75 32 +32/111 110
2x32/ 91 PLUS 90 32 +32/126 125
2x40/ 91 90 40 + 40/126 125
2x40/111 PLUS 110 40 + 40/142 140
2x50/111 110 50 + 50/162 160
2x50/126 PLUS 125 50 + 50/182 180
2x63/126 125 63 + 63/182 180
2 x63/142 PLUS 140 63 + 63/202 200
2x75/142 140 75 + 75/202 225*

*Sera necesaria la utilizacién de manguitos reductores @ 225/202

Tubos medios PEXa; se pueden entregar de acero previa solicitud (P235 TR 1/GH)

Unidn con conexiones de presion (para acoplamiento, véase CPX 1.390)

A

CPX 1.345

Vista: A-A

Observacion: en los tubos UNO, la
direccién de alimentacion (VL) siempre
es hacia la derecha, y en los tubos DUO,
siempre hacia abajo.

VL (derecha)

VL (abajo)

> RL

Datos en mm

Aislamiento posterior < @ 182 mm con cubiertas de clip CPX (para cubierta CPX-I, véase CPX 1.325/1.326)

0 > @ 202 mm con manguitos para juntas en caliente (véase CPX 1.320)
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.350

Camara de distribucion

Dimensiones: CPX 25/76 - 125/182

Camara de distribucién para todas las conexiones

La cdmara de distribucién hace las veces de cubierta y proteccién de valvulas de cierre, derivaciones y co-
nexiones de conductos BRUGG. La cdmara de distribucidon es una construccién impermeable de
polietileno. Su versatilidad permite el uso de un modelo de cdmara para tubos de todas las dimensiones
(didmetro exterior 76 - 182 mm).

Datos en mm
Grosor de la pared aprox. 8mm

@ Salida de camara Dimensiones del tubo (diametro exterior)
@ exterior 206 x 8 mm Paso para @ exterior 0182, 162*

@ exterior 166 x 8 mm Paso para @ exterior @ 142,126*

@ exterior 136 x 8 mm Paso para @ exterior © 111, 91% 76*

* con anillo centrador adicional

No dispone en Suiza

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.355

Camara de distribucion

Montaje para las dimensiones: CPX 25/76 - 125/182

| Anillo reductor en
dos piezas

B A
A=

Junta plana  M10 x 35
29x 12
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

CPX1.360

Placa de proteccion de hormigon

para camara de distribucion

Esquema de montaje de placa protectora

Conh‘o/

= Datos en cm
Refuerzo 6 GOK
=
W//?Wmoi AA
0
i \
OL Arena compactada QIS o
Q Cémara de control B \
: o =
™ Y
! 280 |
- .
- 0120 > 1 Q221 abajo
4
5 ME1210 3010/20 .
|2 quierbs o2 2 Q131 arriba .
= . = I ¢ 75

317x®10/20mm (L=0,5m) 215

1 Q221abaio 5 381fdm 0 10 Gesamtlange 8.5 m

4 3Xx@12mm(L=0.85m) 21 21
Gesamtlange 2.55 m 16 15

Datos en mm
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Carga

La placa protectora debe utilizarse donde
exista la posibilidad de que haya tréafico
publico, y en caso de tendido a baja pro-
fundidad. La carga de superficie maxima
no debe superar los q = 153 kN/m?
(SLW 60 conforme DIN 1055).

Montaje

Para que la placa pueda cumplir su fun-
cién protectora de cargas para la camara
de control, debe aplicarse la arena co-
rrectamente. El objetivo de compresién
debe ser una densidad de dpr = 96 %.
Para los trabajos posteriores en la cdma-
ra de control, se pueden utilizar las co-
rreas de elevacidn 4 previstas para tal fin
de la placa protectora. Tras finalizar los
trabajos y volver a rellenar la zanja, debe
asegurarse de que se haya rellenado co-
rrectamente el espacio entre la cdmara
de control y las placas de cemento.

Material de relleno y aislamiento
A continuacién se indican varias reco-
mendaciones como material de relleno y
aislamiento:
- Poliestireno a granel
- Armaflex o Tubolit
- Espuma con recipiente de espuma
de poliuretano BRAG

Nota

No es necesario utilizar material de relle-
no en la cdmara de distribucién. Los tu-
bos tampoco necesitan aislamiento. El
cliente debe tomar la decision.

Nota

La placa puede ser cuadrada, pero el
didmetro debe corresponderse con la
longitud de los bordes. El refuerzo debe
aplicarse correctamente.

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.365

Material aislante

Espuma de polietileno (CPX 25/76 - 110/182)
Espuma de poliuretano (CPX 25/76 - 160/250)

Material aislante para manguitos retractiles

Tubo de espuma de polietileno (CPX 25/76 - 110/182)

Aislamiento de tubos moldeados a presion sin costuras, fabricado con polietileno de
alveolos cerrados y de alta calidad, perfecto para el aislamiento de manguitos retrac-
tiles CALPEX, pero no para las carcasas CALPEX. Capas de aislamiento
disponibles en diversos grosores para conductos con los didmetros mds comunes.

Se suministra el material de aislamiento (grosor y longitud) para los modelos de man-
guitos correspondientes. Las mangueras deben adaptarse exactamente a los man-
guitos en la obra.

Polietileno
Material aislante para manguitos retractiles y carcasas CALPEX Indicaciones de seguridad
Espuma de poliuretano (CPX 25/76 - 160/250) Para aplicar espuma debe utilizarse
Espuma de poliuretano sin CFC, producida con ciclopentano, en botes de plastico proteccién para ojos y manos.

Se suministra la cantidad de espuma de poliuretano (sin CFC) en el tamafio apropia-
do para los diversos manguitos o piezas en T. Los componentes se suministran por
separado en dos botes, y deben mezclarse una vez que se necesite. Tenga en cuenta ~ Guantes de plastico
las instrucciones de seguridad incluidas en las instrucciones de montaje suministra-
das.

Proteccion para los ojos

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Atornilladuras

Rosca exterior, extremo de soldadura

Conexion con rosca exterior

Conexion con extremo de soldadura

CPX 1.370

CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 6 bar)
Material: latén

CALPEX SANITARIO (Sanitario, 10 bar)
Material: latén

Tubo PEX Atornilladura L/L1 Tubo PEX Atornilladura L/L1
mm mm mm mm mm mm
25x 23 25x 2.3-%" 61/26 20x 2.8 20x 2.8-%" 61/26
32x 29 32x 29-1" 68/29 25x 35 25x 3.5-3%" 63/29
40x 3.7 40x 3.7-1va" 77/36 32x 4.4 32x 4.4-1" 68/29
50x 4.6 50x 4.6-112" 79/36 40x 5.5 40x 55-1v4" 79/36
63x 57 63 x 5.7-2" 97/46 50x 6.9 50x 6.9-1%%" 79/36
75x 6.8 75x 6.8-212" 107/53 63x 87 63x 8.7-2" 97/46
90x 8.2 90x 8.2-3" 119/58 75x10.3 75x10.3-21%" 101/53
110x10.0 110 x10.0-4" 135/70 90x123 90 x12.3-3" 116/58
125x11.4 125x11.4-5" 144/69 | 110x15.1 110x15.1-4" 135/70
140x12.7 140 x 12.7-4" 145/70 | 125x17.1 125x17.1-5" 136/69
160 x14.6 160 x 14.6-6" 145/70

CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 6 bar)
Material: acero

Tubo PEX Extremo de L/L1
soldadura

mm mm mm
25x 23 269x23 61/26
32x 29 33.7x 26 63/29
40x 3.7 424 x26 75/36
50x 4.6 483 x 2.6 84/36
63x 57 60.3x 2.9 88/46
75x 6.8 761 x29 101/53
90x 8.2 88.9x3.2 108/58

110x10.0 1143 x3.6 114/70

125x11.4 1143 x3.6 120/69

140x12.7 139.7x 3.6 120/75

160 x14.6 168.3x4.1 145/70

CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 10 bar)
Material: acero

Tubo PEX Extremo de L/L1
soldadura

mm mm mm
32x 4.4 33.7x2.6 63/29
40x 55 424 % 2.6 75/36
50x 6.9 483 x26 84/36
63x 87 60.3 x 2.9 88/46
75x10.3 76.1x29 101/53
90x123 889x32 108/58

110x151 1143 x3.6 114/70

125x171 1143 x3.6 120/69

Uniones para soldar se deben soldar primero y después prensar.

Atencion: En suelo, recomendamos utilizar inicamente conexiones

de presion (CPX 1.385 - 1.395)
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Atornilladura

Racor igual, Acoplamiento 90°

CPX 1.375

Racor, igual CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 6 bar CALPEX SANITARIO (Sanitario, 10 bar)
Material: latén Material: latén
Tubo PEX Racor L/L1 Tubo PEX Racor L/L1
mm mm mm mm mm mm
25x 23 25x 23 68/26 20x 2.8 20x 2.8 68/26
32x 29 32x 29 75/29 25x 35 25x 3.5 72/29
40x 3.7 40x 3.7 90/36 32x 44 32x 4.4 75/29
50x 4.6 50x 4.6 90/36 40x 5.5 40x 5.5 90/36
63x 57 63x 57 110/46 50x 6.9 50x 6.9 90/36
75x 6.8 75x 6.8 128/52 63x 87 63x 87 110/46
90x 8.2 90x 82 144/58 75x10.3 75x10.3 128/52
110x10.0 110x10.0 168/70 90x123 90x123 144/58
125x11.4 125x11.4 167/69 | 110x151 110x15.1 168/70
140x12.7 140x12.7 - 125x17.1 125x17.1 167/69
160 x14.6 160 x14.6 168/70

Racor reducidos (soldados) estan disponibles bajo peticién

Acoplamiento 90°

CALPEX PUR-KING (Calefaccién, 6 bar)

Material: latén soldado

CALPEX SANITARIO (Sanitario, 10 bar)
Material: latén soldado

Tubo PEX Tubo PEX Tubo PEX Tubo PEX
mm mm mm mm
25x 23 25x 23 20x 2.8 20x 2.8
32x 29 32x 29 25x 35 25x 35
40x 3.7 40x 3.7 32x 4.4 32x 4.4
50x 4.6 50x 4.6 40x 55 40x 55
63x 57 63x 5.7 50x 6.9 50x 6.9
75x 6.8 75x 6.8 63x 87 63x 87
90x 82 90x 82 75x10.3 75x10.3
110x10.0 110x10.0 90x12.3 90x12.3
125x11.4 125x11.4 110x15.1 110x15.1
140x12.7 140x12.7 125x17.1 125x17.1

Atencion: En suelo, recomendamos utilizar inicamente conexiones

de presion (CPX 1.385 - 1.395)
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.380

Uniones por ajuste a presion

Rosca exterior, extremo de soldadura

Conexidén con rosca exterior CALPEX PUR-KING (Calefaccién, 6 bares) CALPEX SANITARIO (Sanitario, 10 bares)
Material: laton Material: latén
Tubo PEX Atornilladura L Tubo PEX Atornilladura L
mm mm mm mm mm mm
25x 23 25x 2.3-%" 62 20x 28 20 x 2.8- %" 58
32x 29 32x 29-1" 72 25x3.5 25 x 3.5-%4" 62
- II. 40x 37 40x 3.7-1%" 82 | 32x44 32x44-1" 72
50x 4.6 50x 4.6-1%2" 89 40 x 5.5 40 x 5.5-1%" 82
L 63x 5.8 63x 5.7-2" 109 50 x 6.9 50 x 6.9-1%2" 89
75x 6.8 75x 6.8-212" 110 63 x 8.7 63 x 8.7-2" 109
90x 8.2 90x 8.2-3" 115
110x10.0 110x 10.0-4" 120
125x11.4 125x11.4-5" 125
160 x 14.6 160 x 14.6-6" 130
Conexién con extremo de soldadura CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 6 bares)
Material: acero (P235)
Tubo PEX Extremo de L1 L2
soldadura
mm mm mm mm
25x 23 26.9 x 2.65 50 20
||||Iil“| 32x 29 337x23 60 24
I I I 40x 3.7 424 x 2.6 70 29
50x 4.6 483 x 2.6 85 37
63x 5.8 60.3x 29 90 32
75x 6.8 761 x3.2 95 35
90x 8.2 889x32 95 35
110x10.0 1143 x 3.6 90 30
125x11.4 139.7 x 3.6 108 48
140x12.7 139.7 x 3.6 112 50
160 x 14.6 168.3 x 4.1 114 50

Las conexiones con extremos soldados deben soldarse primero
y luego comprimirse.

Para las herramientas de compresidn, véase CPX 1.540

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Uniones por ajuste a presion

Racor igual, racor reducido, acoplamiento 90°

Racor

Racor, reducido

Acoplamiento 90°

CPX1.385

CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 6 bares)

Material: laton

CALPEX SANITARIO (Sanitario, 10 bares)

Material: latén

Tubo PEX Racor L Tubo PEX Racor L

mm mm mm mm mm mm
25x 23 25x 23 670 | 20x28 20x 28 58
32x 29 32x 29 880 | 25x35 25x 3.5 70
40x 3.7 40x 3.7 100.0 | 32x44 32x44 82
50x 4.6 50x 4.6 1140 | 40x55 40 x 5.5 90
63x 5.8 63x 57 141.0| 50x6.9 50 x6.9 104
75x 6.8 75x 6.8 1375 | 63x87 63 x 8.7 122
90x 8.2 90x 8.2 1375

110x10.0 110x10.0 1375

125x11.4 125x11.4 141.0

140x12.7 140x12.7 140.0

160 x 14.6 160 x 14.6 149.0

CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 6 bares)
Material: latén/acero* (P235)

CALPEX SANITARIO (Sanitario, 10 bares

Material: latén

Tubo PEX Racor L Tubo PEX Racor L

mm mm mm mm mm mm
32x 29 25x 23 80.0 | 32x4.4/25x3.5 32x44/25x35 76
40x 3.7 32x 29 1000 | 40x55/32x4.4 40x55/32x44 86
50x 4.6 40x 3.7 1080 | 50x6.9/40x55 50x6.9/40x55 97
63x 58 50x 4.6 129.0 | 63x87/50x6.9 63x87/50x6.9 113
75x 6.8 63x 5.8 138.0
90x 8.2 75x 6.8 142.0

110x10.0 90x 8.2 142.0

125x11.4* 110x10.1 228.0

140 x12.7* 125x11.4 220.0

160 x 14.6* 125x11.4 262.0

CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 6 bares)
Material: latén/acero* (P235)

CALPEX SANITARIO (Sanitario, 10 bares)
Material: latén

Tubo PEX Tubo PEX a z Tubo PEX Tubo PEX a z

mm mm mm mm mm mm mm mm
25x 2.3 25x 2.3 54 32 20x28 20x2.8 - -
32x 29 32x 29 64 37 25x 35 25x 3.5 - -
40x 3.7 40x 3.7 74 42 32x4.4 32x44 66 39
50x 4.6 50x 4.6 87 48 40x55 40 x 5.5 74 42
63x 5.8 63x 5.8 106 60 50 x 6.9 50 x 6.9 87 39
75x 6.8 75x 6.8 117 67 63 x 8.6 63 x 8.6 106 60
90x 82 90x 82 127 76

110x10.0 110x10.0 137 87

125x11.4* 125x11.4 298 260

Para las herramientas de compresion, véase la

pagina CPX 1.540
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.390

Uniones por ajuste a presion

PiezaenT
d2
A A
A A
v v
v Sy
latén/CrNi
CALPEX PUR-KING (Calefaccion, 6 bares)
odl od3 Derivacion, o d2
mm mm
25x2.3 32x2.9 40x 3.7 50x4.6 | 63x58 | 75x6.8 90x 8.2 110x10.0, 125x11.4
25x 23- 25x 23 o/x
32x 29- 32x 29 o/x o/x
32x 29- 25x 23 o/x
40x 3.7- 40x 37 o/x o/x o/x
40x 37-32x 29 o/x' o/x'
50x 4.6- 50x 4.6 o/x o/x o/x o/x
50x 4.6- 40x 3.7 o/x o/x o/x'
63x 58- 63x 58 o/x o/x o/x o/x o/x
63x 58- 50x 4.6 o/+ o/x o/x o/x
75x 6.8- 75x 6.8 o/x o/x o/x o/x o/x o/x
75x 6.8- 63x 58 o/+ o/x o/+ o/x o/x
90x 82-90x 82 o/+ o/x o/x o/+ o/x o/+ o/x
90x 82- 75x 6.8 o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+
110x10.0-110x10.0 o/+ o/x o/+ o/x o/x o/+ o/+ o/x
110x100- 90x 8.2 o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+
125x11.4-125x11.4 o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+
125x11.4-110x10.0 o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+ o/+
" Piezas de empalme soldadas
- Pueden suministrarse piezas en T de acero bajo demanda Material:
- Si se desea, pueden suministrarse otras piezas en T x = Laton CuZn39Pb3 (DN 20 - DN 50),
- Las dimensiones DN 150 se suministran preparadas y preaisladas Laton rojo Rg7 (DN 65 - DN 100)
(véase hoja CPX 1.340) 0 = P235 soldado

+ = CrNi 1.4404, 1.4432, 1.4435 (316L)
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Uniones por ajuste a presion

PiezaenT

A
mj‘
= [se]
© ©
v
A 4

d2

latén/CrNi

CALPEX SANITARIO (Sanitario, 10 bar)

i

CPX1.395

e}

P235

odl od3
mm

Derivacion, o d2

mm
20x2.8 25x3.5 32x4.4

40x 5.5

50x6.9

63x8,7

20x28-20x28

25x3.5-25x35

32x44-32x44

32x44-25x35

40x55-40x55

40x55-32x3.0

X [ X | X | X | X | X
X | X | X | X | X

40x55-25x35

50x6.9-50x6.9

x

50x 6.9 -40x55

50x 6.9 -32x4.4

X | X | X | X | X | X | X | X |X|X

50x6.9-25x3.5

63 x8.7-63x87

63 x8.7-50x6.9

63 x8.7-40x55

X | X | X | X | X | X | X

X | X [ X [ X | X [ X | X | X |[X [X]|X|X|X

X | X [ X | X | X | X | X |X

" Piezas de empalme soldadas

- Pueden suministrarse piezas en T de acero bajo demanda
- Si se desea, pueden suministrarse otras piezas en T
- Las dimensiones DN 150 se suministran preparadas y preaisladas

(véase hoja CPX 1.340)
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Material:
x = Latén CuZn39Pb3 (DN 20 - DN 50),

Latén rojo Rg7 (DN 65 - DN 100)

o = P235 soldado
+ = CrNi 1.4404, 1.4432, 1.4435 (316L)
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.400

Manguitos de soldar eléctricos

Dimensiones @ 75 - 160 mm

Racor CALPEX PUR-KING Acoplamiento 90° CALPEX PUR-KING
Calefaccion, 6 bares Calefaccion, 6 bares
Material: polietileno reticulado Material: polietileno reticulado
Tubo PEX Tubo PEX Tubo PEX Tubo PEX
mm mm mm mm
50x 4.6 50x 4.6 75x 6.8 75x 6.8
63x 5.8 63x 58 90x 82 90x 8.2
75x 6.8 75x 6.8 110x10.0 110x10.0
90x 8.2 90x 82 125x11.4 125x11.4
110x10.0 110x10.0
125x11.4 125x114
160 x 14.6 160x14.6
Manguito provisional con CALPEX PUR-KING Reductor* CALPEX PUR-KING
brida Calefaccién, 6 bares Calefaccién, 6 bares
Material: polietileno reticulado Material: polietileno reticulado
: Tubo PEX Tubo PEX Tubo PEX
mm mm mm
75x 6.8 90 75
90x 82 110 75
110x10.0 . 110 90
125x11.4 125 75
125 90
125 110
160 75
Pieza en T igual CALPEX PUR-KING 160 9
Calefaccion, 6 bares 160 110
Material: polietileno reticulado 160 125
Tubo PEX
mm *Usando las carcasas clip de Calpex no se pueden
S0x 46 utilizar las reducciones.
63x 58
75x 6.8
90x 82
110x10.0
125x11.4

Herramientas basicas de alquiler para manguitos para soldar eléctricos
a compuestas por sellador y soportes de tubos

E: Articulo

Set de herramientas sin cortatubos

Set adicional de pinzas de sujecién de tubos
Cortatubos 50-125 mm
Cortatubos 110-160 mm

El montaje de manguitos para soldar eléctricos para conexiones PEXa debe ser llevado a cabo exclusivamente por
personal cualificado y con selladores apropiados.

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.405

Casquillo
estandar, retractil

Casquillo retractil,
UNO (PEBD)

Casquillo retractil, UNO ,

s Hl
O -l
aHl
Ol

= ==

Ay TO Ay 0 .
/e T
e ot
la! la!

Vista A Vista A

CALPEX UNO CALPEXDUO QUADRIGA

Modelo Calefaccion = Modelo Sanitario Modelo Modelo

25/ 76 20/ 76 25+ 25/ 91 25 4+ 25/25 + 20/142
25/ 91 PLUS 25/ 76 25 +25/111 PLUS 32 +32/25 + 20/142
32/ 76 32/ 76 25+ 20/ 91 32 +32/32 + 20/142
32/ 91 PLUS 32/111 HBK 32 +20/111 40 + 40/40 + 25/162
40/ 91 40/ 91 32 +32/111
40/111 PLUS 40/126 HBK 32 +32/126 PLUS
50/111 50/111 40 + 25/126
50/126 PLUS 50/126 HBK 40 + 40/126
63/126 63/126 40 + 40/142 PLUS
63/142 PLUS 50 + 32/126
75/142 50 + 50/162
75/162 PLUS 50 + 50/182 PLUS
90/162 63 + 63/182
90/182 PLUS 63 + 63/202 PLUS

110/162 75+ 75/202

110/182

125/182

125/202 PLUS Se introducen casquillos PEBD;

140/202 apropiados para espacios secos

BRUGG
Pipes
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.410

Anillo obturador

para aberturas en muro

@ Da
@ Di

Datos en mm
CALPEX UNO, DUO, QUADRIGA
Diametro de capa exterior Anillo obturador para muros de neopreno
O Di interior 9 Da exterior
mm mm mm
76 74 118
91 88 133
111 107 153
126 122 168
142 137 183
162 155 203
182 175 223
202 195 230
225 180 240
250 243 290

Entrada del edificio (véase hoja CPX 1.415)

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.415

Entrada del edificio

Aberturas en muro

Pasamuros

aprox. 80 mm

Piezas de unién de polietileno
reticulado véase hoja 1.370 u hoja 1.390

Conducto CALPEX:
véase hoja 1.115, 1120

Casquillo:

véase hoja 1.405 Sellado de la pared: véase hoja 1.410

Aberturas en muro Capa exterior L min H min
oD
mm mm mm
\ 78 450 250
‘ ‘ 93 500 250
m m _ 113 500 300
/ U/ 128 550 300
‘ ‘ 143 600 350
/ 163 650 350
183 670 380
202 720 400
80 D |100| D 80 Datos en mm 225 740 400
250 810 450
*L L >

Perforaciones de corona Capa exterior A D1
min. 30 oD

> e mm mm o
78 210 180
93 230 180

11 2 22
i 3 50 0
128 270 230
5 143 290 230
\ 163 310 280
4 183 330 280
202 400 350
225 400 350
Datos en mm 250 420 380

A
< 4

BRUGG

02.02.2024 | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas Pl peS



CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.420

Sellado de la pared

Perforaciones de corona/tubo de revestimiento de cemento

Estandar Con anillo centrador adicional

Subsuelo
(interior)

Exterior
Subsuelo
(interior)

W Exterior

e Zrsr %, 7 77"‘"7;", g 7
//7' ’y./ '/'///' % */C/// /
YA IS ISV INNS
‘/fl’l’!/’4//:/;J/I,A{J’I,A:{XI,/’-/(I,I:J{III f/
/’I,/:’/ A’/"/ I/ I//l’.l(///,///,/,/,f’/ I,/,/r/
VS il i i i i e i e

1 Conducto de calefaccion a distancia CALPEX

2 Obturador, sellado tnico 1 x 40 mm, dureza Shore D 35

3 Obturador, sellado doble* 2 x 40 mm, dureza Shore D 35

4 Tubo de revestimiento de fibrocemento o perforacién con revesti miento

* Apropiado para presion del agua hasta 0,5 bares

Perforaciones de corona

Para poder efectuar el montaje es requisito indispensable que de la pared de perforaciéon con un producto estanqueizante
los orificios se hayan taladrado correctamente. Al ser posible apropiado (por ejemplo, AQUAGARD). Unicamente de esta
que el cemento presente grietas, o que se produzcan durante  manera puede garantizarse la estanqueidad.

las perforaciones, se recomienda estanqueizar todo el largo

Tubo exterior Tubo de revestimiento, perforacién Obturador Orificio
2R 2D @ interior 2
mm mm mm mm
76 150 78 - 85 150
91 150 86- 94 150
111 200 105-115 200
126 200 125-135 200
142 200 137 - 145 200
162 250 157 - 165 250
182 250 180-190 250
202 300 198 - 207 300
225 300 225 - 233 300
250 350 250 - 259 350

Entrada del edificio (véase hoja CPX 1.425)

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.425

Entrada del edificio

Perforaciones de corona/tubos de revestimiento de cemento

Pasamuros

' 80 mm I

Conducto CALPEX:
Piezas de unién de (véanse hojas CPX 1.225, 1.540)
polietileno reticulado

véase hoja CPX 1.370 o

CPX1.390

Casquillo:
véase hoja CPX 1.405

Obturador:
véase hoja CPX 1.420

Perforaciones de corona Capa exterior A D1
. 2D
min. 30
» d mm mm mm
L l
78 180 150
93 180 150
A 113 230 200
/ 128 230 200
5 143 230 200
163 280 250
Y 183 280 250
202 330 300
225 330 300
Datos en mm 250 380 350
i A N
Ll

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.500

Trazado

Conexion CALPEX - Tubo envolvente de plastico

Tubo envolvente de plastico

m N CALPEX J

. o

Y
>

4

32{

b

o

o
e

3
t k
/ L

Conexion en bucles Conexion CALPEX - CALPEX

e

CALPEX

4/$‘}1 S

CALPEX

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.505

Dimensiones de la zanja

Perfil de la zanja, 2 conductos CALPEX

UNO DUO, QUADRIGA

a \ )
9
A
10| D 1Bo D |10 | 10 b 10 5 Datos encm
> B D
Tubo envolvente Ancho Profundidad Tubo envolvente Ancho Profundidad
2D B T 2D B T
mm cm cm mm cm cm
78 45 80 93 30 80
93 50 80 113 30 85
113 55 85 128 35 85
128 55 85 143 35 85
143 60 85 163 35 90
163 65 90 183 38 95
183 70 95 202 40 95
202 75 95
250 80 100

Perfil de la zanja, 4 conductos CALPEX
1 2 3

10 30,

N\ ecoe Qoo [ .
2 a \ 0) ©
9‘ 4
10/ D 10 D g Dol D 10|
B (4xD + 5x10) ; 10D 10 D |10,
» B < Datos en cm

1 Cinta de sefalizacion; véase hoja CPX 1.430
2 Material excavado
3 Arena lavada, tamafio de granos 8 mm max.

Carga total de SLW 30 = 300 kN conforme DIN 1072. En caso
de una carga de trafico mayor (p. ej, SLW 60), se requiere una
superestructura que distribuya la carga conforme RStO75.

Profundidad de tendido:

Profundidad méax. de tendido: 2,6 m

Para instalaciones a mayor profundidad, necesitard nues-
tra aprobacion.

Sin carga de tréfico se puede reducir la profundidad de la zanja
Ten20cm.

El material de relleno de la zona de conduccién debe cumplir con la normativa EN 13941-2, asi como con los siguientes requisitos minimos:

» Mezcla de arena y grava friable y de bordes redondeados » Méximo 10 % en peso < 0,075 mm
» Tamanfo de grano permitido: 0..8 mm = Méximo 3 % en peso < 0,02 mm
« Cifra de irregularidad conforme a DIN EN ISO 14688-2 superior a 1,8 » Densidad de proctor min. 94 %; éptima entre

97 %y 98 %

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.510

Cinta de senalizacion

Cinta de sefalizacion CALPEX Perfil de la zanja
1 2 3
he \. R — ~
D
o1 @ @
A

Cinta de sefalizacion para tendido subterraneo

Longitud del rollo 250 m 1 Cinta de sefializacién
2 Material excavado
3 Arena lavada

Profundidad de tendido: véase hoja CPX 1.505

Dispositivos de colocacion

Utilizando el desbobinador y el polipasto eléctrico los tubos CALPEX se colocan con
poco esfuerzo y gran ahorro de tiempo en el suelo.

Desbobinador CALPEX Polipasto eléctrico

Medidas: [ 400 x 157 cm Nuestra recomendacion:
Capacidad de carga: 1'000 kg https://www.portablewinch.com

Dispositivos de cierre por aplastamiento CALPEX
Para el cierre provisional de tubos PE y PEX

Dispositivo de cierre por aplastamiento Dispositivo de cierre por aplastamiento
© 32 - 63 mm (SDR11) © 75 - 160 mm (SDR11)

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 01.515

Entrada (fija/flexible)

tubo envolvente de plastico CALPEX

Normas de tendido para transicion de CALPEX al tubo envolvente de plastico (KMR)

1. Conexion a la pieza en T (Al pequeiio) 2. Conexion a la pieza en T (Al grande)
m 1-3m “*i\\ m 1-3m
CALPEX 205m CALPEX

| 008 >02m

\ N Ih.

Rmin
3. Conexién al codo en L (Al pequeiio) 4. Conexion al codo en L (Al grande)
im 1-3m 1m 1-3m
>05m
CALPEX R CALPEX

. N

’ Rmin J\‘AF

I>O.2m

5. Conexion al codo en Z

CALPEX

>02m

L

Observaciones:

1. La dilatacién térmica Al del sistema KMR, que se transfiere al centro de la unién de conexién, #g debe ser inferior
a: axial 3 mm.

2. Gris = acolchado de dilatacion para el sistema KMR, disefiado segun la dltima tecnologia

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Conexion domeéstica, atornilladura,

introduccion de camara, fuerzas de punto de referencia

Conexion con rosca exterior

max. 100

Longitud de montaje
AoB

aprox. 80

Punto de
referencia

Pieza de unién de polietileno reticulado
con rosca exterior: véase hoja 1.370

Atornilladura

J

Modelo A

Modelo A

CALPEX PUR-KING
Calefaccion, 6 bar

Longitud de montaje

Tubo PEX A B
mm mm mm
25x 23 190 190
32x 29 195 190
40x 3.7 200 200
50x 4.6 205 210
63x 58 225 215
75x 6.8 230 225
90x 8.2 245 235
110x10.0 260 240
125x11.4 270 250
140x12.7 270 250
160 x14.6 270 270
Sanitario, 10 bar
20x 2.8 190 190
25x 35 190 190
32x 44 195 200
40x 55 205 210
50x 6.9 205 210
63x 87 220 215
75x10.3 230 225
90x 123 240 235
110x15.1 260 240
125x17.5 260 250
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Casquillo:
véase hoja 1.405

Anillo obturador
véase hoja 1.410

Union por ajuste a presion

Modelo A

CPX 1.520

Datos en mm

Conducto CALPEX
véanse hojas 1115y 1120

Modelo A

CALPEX PUR-KING
Calefaccion, 6 bar

Longitud de montaje

Tubo PEX A B

mm mm mm
25x 23 260 250
32x 29 260 250
40x 3.7 270 260
50x 4.6 270 270
63x 5.8 320 310
75x 6.8 320 310
90x 8.2 330 310

110x10.0 340 310

125x11.4 340 310

160 x14.6 340 340

Sanitario, 10 bar

20x 28 260

25x 35 260

32x44 260

40x 5.5 270

50 x 6.9 270

63 x8.7 320

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.525

Conexion domeéstica, union por ajuste
a presion

introduccion de camara, fuerzas de punto de referencia

Conexion con rosca exterior aprox. 80

Datos en mm

Pieza de unién de
| polietileno reticulado

Puntode | con rosca exterior:

referencia | véase hoja 1.385

Casquillo: Anillo obturador Conducto CALPEX:
véase hoja 1.405 véase hoja 1.410 véanse hojas 1115 y 1120

Fuerzas de punto de referencia generadas

Calefaccion CALPEX, 6 bares Sanitario CALPEX, 10 bares
Fuerzas de punto de referencia méx. generadas por tubo a: Fuerzas de punto de referencia méx. generadas
TB=60°C,pB=6bar TB =90"°C, pB =6 bar por tubo a:

Modelo Modelo Fmax [N] Fmax [N] TB = 60 °C, pB = 10 bar
25/ 76 25/ 91 PLUS 640 924 Modelo DN Fmax [N]
32/ 76 32/ 91 PLUS 1036 1493 20/ 76 16 820
40/ 91 40/111 PLUS 1639 2367 25/ 76 20 1350
50/111 50/126 PLUS 2553 3686 32/ 76 25 1730
63/126 63/142 PLUS 4013 5782 40/ 91 32 2700
75/142 75/162 PLUS 5693 8205 50/111 40 4230
90/162 90/182 PLUS 8228 11864 63/126 50 6715

110/182 110/202 PLUS 12260 17675

125/182 125/202 PLUS 15872 22888

140/202 19928 28747

160/250 26004 37502

Punto de referencia

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Montaje conexion doméstica

1 Marcar en el tubo de revestimiento

una distancia de (x,y,z) +1 cm del
extremo del tubo.

una sierra.

4 Retirar el tubo de revestimiento
cortado. (X,Y, 2)

2 Cortar el tubo de revestimiento con

5 Cortar/retirar aislante a lo largo

Atencion: jno daiar el tubo medio!

g M\%

7 Reducir cuidadosamente el extremo
del tubo conforme las instrucciones
de montaje Raychem DHEC.

CPXUNO

CPXDUO

G
w

4

Atornilladura DUO
Conexion doméstica:
220-75'Y= 80mm
©20-75Z=180 mm

Atornilladura UNO
Conexiéon doméstica:
220- 75 X= 90 mm
290-110: X=110 mm

Atencién: montar las carcasas con clip CPX conforme
las instrucciones de montaje suministradas.
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8 Montar las piezas de empalme
conforme las instrucciones de
montaje suministra das.

CPX UNO

Unién por ajuste

a presion UNO
Conexiéon doméstica:
220- 50:X=140 mm
@63 -125: X =180 mm
Manguitos retractiles:

@ 20- 50:X =110 mm
@ 63-110:X=140 mm
2 125-160: X =150 mm

6 Montar anillo obturador.

CPX 1.525

3 Cortar el tubo de revestimiento a lo
largo. Introducir la cuchilla a una
profundidad méx. de 5 mm.
Atencion: jno daiar el tubo medio!

Unién por ajuste

a presion DUO
Conexién doméstica:
220-50:Y,Z=140 mm
2 63-75:Y,Z=160 mm
Manguitos retractiles:
220-50:Y,Z=110 mm
263 -75:Y,Z=140 mm

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX1.535

Herramientas de montaje

general y para atornilladura

Tronzar y aislar Contraccion

C e

Sierra para cortar el tubo de revestimiento y el
aislamiento

La contracciéon de mangueras y manguitos se lleva a cabo con
el quemador de gas

Cuchilla para retirar el aislamiento

Martillo como herramienta auxiliar

Tronzar y aislar

Cortatubos para tubo de polietileno reticulado Productos de limpieza y pafios

Llave M4dquina de cortar nudos para el orificio de llenado de
espuma de los manguitos

Atencion: utilizar taladrador con tope para prevenir

danos en el tubo medio.
BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Herramientas de montaje

para unién con manguitos corredizos

Herramienta manual para PEX @ 20 - 40 mm (un maletin)

Herramienta abocardadora hasta
@ 32 mm (herramienta bdasica)

Herramienta de compresién hasta

para @ 40 mm (herramienta bdsica)

Cabezal de abocardado hasta
@ 32 mm

Herramienta hidraulica para PEX @ 50 - 110 mm (dos maletines)

Herramienta hidréulica para compresion y abocardado
@ 50 - 110 mm incluyendo pedal hidraulico (herramienta bésica)

i

Cabezal de Yugo de compresién  Reduccion @ 75/90 mm
abocardado © 50, 63 mm ayugo @110 mm
©50-110 mm

Herramienta electrohidraulica para PEX @ 125 - 160 mm (dos maletines)

Herramienta hidrdulica para compresion y abocardado
@ 125 - 160 mm incluyendo pedal hidrdulico (herramienta bésica)

Cabezal de abocardado Yugo de compresion ~ Reduccion @ 125 mm
©125-160 mm @ 140 mm, 160 mm ayugo @ 160 mm
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@ 40 mm Herramienta abocardadora

Cabezal de abocardado desde @ 40 mm

CPX 1.540

1 maletin con herramienta basica
incl. cabezales de abocardado yyugo

..:::]

Yugo de compresion @ 20 - 40 mm

™

Maletin con herramienta bésica
(sin cabezales de abocardado ni yugo)

>

Maletin con cabezales de abocardado
y yugo de compresion

S

Maletin con herramienta bésica
(sin cabezales de abocardado ni yugo)

Y

Maletin con cabezales de abocardado
y yugo de compresion

BRUGG
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CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO CPX 1.545

Cinta calentadora, sanitario 10 bares

alimentacion, sensor, union

1. Entrada de la cinta calentadora
1. Desenrollar el tubo junto a la zanja de forma que quede recto
(sin codos). Recortar el revestimiento y retirar el canal. Introdu-

CALPEX
/ H - cir por un lado una varilla de fibra de vidrio (@ 6,5 mm) en el

Varilla de fibra de vidrio canal. Hasta 30 m se puede introducir la cinta calentadora di-

\ 4— rectamente.

2. Conectar la cinta calentadora o el cordén con la varilla
inta calentadora (taladrar orificio en la cinta), y tirar de la cinta calentadora.

2. Instalacion del sensor de temperatura para proteccion antiheladas
El sensor de temperatura debe instalarse sobre el tubo medio, en frente de la cinta calentadora. Debe montarse en el punto mas
frio del tubo (fuera del edificio). Para ello, cortar y retirar una superficie de 10 x 7 cm del tubo de revestimiento, recortar 10 x 7 cm
de espuma, fijar el sensor de temperatura con cinta adhesiva en el tubo interior, rellenar el orificio con el material aislante suminis-
trado, aplicar cola de relleno S1113 por debajo y por encima del cable del sensor de temperatura (véase figura), y estanqueizar con
set de sellado.

aprox. 10 cm

aprox.7cm

11| ghurex]|

Cable del sensor
de temperatura

Manguera retractil Manguera retractil Sensor de temperatura

Cola de relleno S 1113,longitud de 60 mm
3. Retirar aislante
\4 QP

A— Recortar 120 mm del tubo de revestimiento para cortar el
canal de la cinta calentadora que ha quedado al descubierto.

aprox. 120 mm

4. Unién por manguitos

Conexion de paso L £ Lmax* Separacion de la cinta calentadora L > Lmax*
Alimentacién por un lado Alimentacion por ambos lados (ambos lados < Lmax)

300 mm

Cinta calentadora Conexién de la cinta calentadora Cinta calentadora Extremo

(HWAT-R; FS-B-2X) (S-06 para HWAT-R y FS-B-2X) (HWAT-R; FS-B-2X) (E-03 para HWAT-R y FS-B-2X)
Proteger la cinta calentadora de la humedad Dejar al descubierto y cortar 300 mm del canal de la cinta ca-
*Lmax = Longitud max. permitida para cinta calentadora lentadora. Montar el extremo, aplicar el material aislante, estan-

queizar con set de manguitos para conexiéon de paso.

El suministro y el montaje de la cinta calentadora y accesorios debe llevarlo a cabo un electricista.
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